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CLICK HERE 

Laminam 5
1620x3240●

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 
disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente | Ripresa grafica fra 
le diverse lastre contenuta entro una 
tolleranza di 3 cm | Soft Touch non indicato 
per uso a pavimento
_ 
 
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 
randomly | Graphic clearance among the 
different slabs ranging within 3 cm | Soft 
Touch is not intended for flooring

Calacatta 
Michelangelo 
Soft Touch

Book Match

P. 187

Laminam 20+
1620x3240●

130

3. I NaturaliCollezioni/Series



▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5
1000x3000 | 1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

20%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 

disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente | Ripresa grafica fra 

le diverse lastre contenuta entro una 
tolleranza di 3 cm ad esclusione degli 

spessori Laminam 3 e Laminam 3+ su cui la 
ripresa grafica non è prevista

_ 
 

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 

randomly | Graphic images between 
continuous slabs have a tolerance of up to 
3cm, except for Laminam 3 and Laminam 

3+ products.

Calacatta 
Oro Venato

Book Match

P. 187

R9
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3.Collezioni/Series

http://l.ead.me/bb5RX4
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF007625


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 5
1000x3000 | 1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

20%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 
disponibile in 6 differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente nel formato | Ripresa 
grafica fra le diverse lastre contenuta entro 
una tolleranza di 3 cm
_ 
 
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 
randomly | Graphic clearance among the 
different slabs ranging within 3 cm

Calacatta 
Oro Venato 
Lucidato

Book Match

P. 188 
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3. I NaturaliCollezioni/Series

http://l.ead.me/bb5RWO
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMFF00440


I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 

disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente | Ripresa grafica fra 

le diverse lastre contenuta entro una 
tolleranza di 3 cm | Soft Touch non indicato 

per uso a pavimento
_ 
 

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 
randomly | Graphic clearance among the 
different slabs ranging within 3 cm | Soft 

Touch is not intended for flooring

▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

20%

Calacatta Oro 
Venato 

 Soft Touch

Book Match

P. 189

Laminam 20+
1620x3240●
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3.Collezioni/Series

http://l.ead.me/bb5RWx
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF006058


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

40%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 
disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente
_ 
 
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 
randomly

Cristallo 
Lucidato

134

3. I NaturaliCollezioni/Series

https://l.ead.me/bbFo7E
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMFF01010


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

20%

Laminam 5
1620x3240●

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 

disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente 

_ 
 

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 

randomly 

Diamond 
Cream

R9
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3.Collezioni/Series

http://l.ead.me/bb5RXc
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF008257


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

20%

Laminam 5
1000x3000

Diamond 
Cream 
Bocciardato

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 
disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente 
_ 
 
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 
randomly 

R10
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3. I NaturaliCollezioni/Series

http://l.ead.me/bb5RXI
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF007049


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 5
1000x3000 | 1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

20%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 

disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente 

_ 
 

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 

randomly 

Diamond 
Cream 

Lucidato
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3.Collezioni/Series

http://l.ead.me/bb5RXQ
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMFF00441


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

20%

Laminam 5
1620x3240●

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 
disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente 
_ 
 
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 
randomly 

Emperador 
Extra

R9
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3. I NaturaliCollezioni/Series

http://l.ead.me/bb5RYA
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF008256


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

20%

Laminam 5
1000x3000

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 

disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente 

_ 
 

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 

randomly 

Emperador 
Extra 

Bocciardato

R10

139

3.Collezioni/Series

http://l.ead.me/bb5RXq
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF007937


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 5
1000x3000 | 1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

20%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 
disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente 
_ 
 
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 
randomly 

Emperador 
Extra 
Lucidato
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3. I NaturaliCollezioni/Series

http://l.ead.me/bb5RXy
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMFF00658


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 5
1000x3000 | 1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

30%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 

disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente | Ripresa grafica fra 

le diverse lastre contenuta entro una 
tolleranza di 3 cm 

_ 
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 
randomly | Graphic clearance among the 

different slabs ranging within 3 cm

Invisible 
White

R9

141

3.Collezioni/Series

http://l.ead.me/bb5RZG
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF008642


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 5
1000x3000 | 1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

30%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 
disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente | Ripresa grafica fra 
le diverse lastre contenuta entro una 
tolleranza di 3 cm
_ 
 
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 
randomly | Graphic clearance among the 
different slabs ranging within 3 cm

Invisible White 
Lucidato
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3. I NaturaliCollezioni/Series

http://l.ead.me/bb5RYz
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMFF00767


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

30%

Laminam 5
1620x3240●

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 

disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente | Ripresa grafica fra 

le diverse lastre contenuta entro una 
tolleranza di 3 cm | Soft Touch non indicato 

per uso a pavimento
_ 
 

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 
randomly | Graphic clearance among the 
different slabs ranging within 3 cm | Soft 

Touch is not intended for flooring

Invisible White 
Soft Touch
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3.Collezioni/Series

http://l.ead.me/bb5RZ8
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF008640


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

30%

Laminam 5
1620x3240●

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 
disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente 
_ 
 
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 
randomly

Nero Greco

R9

Laminam 20+
1620x3240●
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3. I NaturaliCollezioni/Series

http://l.ead.me/bb5RcP
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF007581


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

40%

Laminam 5
1000x3000

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 

disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente 

_ 
 

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 

randomly

Nero Greco 
Bocciardato

R10
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3.Collezioni/Series

http://l.ead.me/bb5RcA
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF007046


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 5
1000x3000 | 1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

40%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 
disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente 
_ 
 
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 
randomly

Nero Greco 
Lucidato
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3. I NaturaliCollezioni/Series

http://l.ead.me/bb5RcH
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMFF00442


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

40%

Laminam 5
1620x3240●

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 

disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente 

_ 
 

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 

randomly

Noir Desir

R9
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3.Collezioni/Series

http://l.ead.me/bb5Rd1
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF007580


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

40%

Laminam 5
1000x3000

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 
disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente 
_ 
 
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 
randomly

Noir Desir 
Bocciardato

R10

148

3. I NaturaliCollezioni/Series

http://l.ead.me/bb5Rcl
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF007045


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 5
1000x3000 | 1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

40%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 

disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente 

_ 
 

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 

randomly

Noir Desir 
Lucidato

149

3.Collezioni/Series

http://l.ead.me/bb5Rct
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMFF00481


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

30%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi
_ 
 
Pictures colours and features have to be 
considered indicative

Ossidiana 
Vena Chiara

150

3. I NaturaliCollezioni/Series

http://l.ead.me/bb5Rdn
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF003121


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

30%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi

_ 
 

Pictures colours and features have to be 
considered indicative

Ossidiana 
Vena Grigia

151

3.Collezioni/Series

http://l.ead.me/bb5Rdp
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF003122


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

40%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi
_ 
 
Pictures colours and features have to be 
considered indicative

Ossidiana 
Vena Scura
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3. I NaturaliCollezioni/Series

http://l.ead.me/bb5Rdv
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF002770


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5
1000x3000 | 1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

40%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 

disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente

_ 
 

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 

randomly 

Pietra di Savoia 
Antracite 

Bocciardata

R10

153

3.Collezioni/Series

http://l.ead.me/bb5Re0
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF007981


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

20%

Laminam 5
1000x3000

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 
disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente
_ 
 
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 
randomly 

Pietra di Savoia 
Avorio 
Bocciardata

R10

154

3. I NaturaliCollezioni/Series

http://l.ead.me/bb5ReB
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF005905


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5
1000x3000 | 1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

20%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 

disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente

_ 
 

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 

randomly 

Pietra di Savoia 
Grigia

Bocciardata

R10

155

3.Collezioni/Series

http://l.ead.me/bb5ReH
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF008144


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5
1000x3000 | 1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

20%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 
disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente
_ 
 
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 
randomly 

Pietra di Savoia 
Perla 
Bocciardata

R10
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3. I NaturaliCollezioni/Series

http://l.ead.me/bb5ReN
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF007802


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

20%

Laminam 5
1620x3240●

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 

disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente

_ 
 

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 

randomly 

Pietra Grey

R9

157

3.Collezioni/Series

http://l.ead.me/bb5Ret
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF007976


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

20%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 
disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente 

_ 
 
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 
randomly

Laminam 5
1000x3000

Pietra Grey
Bocciardata 

R10

158

3. I NaturaliCollezioni/Series

http://l.ead.me/bb5Rea
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF007951


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 5
1000x3000 | 1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

20%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 

disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente

_ 
 

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 

randomly 

Pietra Grey 
Lucidata
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3.Collezioni/Series

http://l.ead.me/bb5Ref
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMFF00674


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 5
1200x3000●

Laminam 5+
1200x3000

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

40%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 
disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente 

_ 
 
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 
randomly 

Sahara 
Noir Extra 
Bocciardato

NOVITÀ 2021

Book Match

P. 190

R10

160

3. I NaturaliCollezioni/Series

https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF010646
http://l.ead.me/bcDyQd


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 5
1200x3000●

Laminam 5+
1200x3000

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

40%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 

disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente

_ 
 

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 

randomly 

Sahara  
Noir Extra 

Lucidato

NOVITÀ 2021

Book Match

P. 191
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3.Collezioni/Series

https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMFF01202
http://l.ead.me/bcFfBa


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5+
1620x3240

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

30%

Laminam 5
1620x3240●

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 
disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente 
_ 
 
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 
randomly 

Statuarietto

Book Match

P. 192

R9
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3. I NaturaliCollezioni/Series

http://l.ead.me/bb5RfA
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF007975


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

30%

Laminam 5
1000x3000

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 

disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente

_ 
 

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 

randomly 

Statuarietto 
Bocciardato

R10

163

3.Collezioni/Series

http://l.ead.me/bb5Rez
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF007954


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 5
1000x3000 | 1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

30%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 
disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente
_ 
 
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 
randomly

Statuarietto 
Lucidato

Book Match

P. 193

164

3. I NaturaliCollezioni/Series

http://l.ead.me/bb5Rf3
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMFF00624


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 5
1000x3000 | 1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

30%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 

disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente | Ripresa grafica fra 

le diverse lastre contenuta entro una 
tolleranza di 3 cm

_ 
 

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 
randomly | Graphic clearance among the 

different slabs ranging within 3 cm

Statuario 
 Altissimo

Book Match

P. 194

R9

165

3.Collezioni/Series

http://l.ead.me/bb5RfV
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF008921


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 5
1000x3000 | 1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

30%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 
disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente | Ripresa grafica fra 
le diverse lastre contenuta entro una 
tolleranza di 3 cm
_ 
 
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 
randomly | Graphic clearance among the 
different slabs ranging within 3 cm

Statuario 
Altissimo 
Lucidato

Book Match

P. 195
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3. I NaturaliCollezioni/Series

http://l.ead.me/bb5RfE
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMFF00866


I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 

disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente | Ripresa grafica fra 

le diverse lastre contenuta entro una 
tolleranza di 3 cm | Soft Touch non indicato 

per uso a pavimento
_ 
 

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 
randomly | Graphic clearance among the 
different slabs ranging within 3 cm | Soft 

Touch is not intended for flooring

▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

30%

Laminam 5
1620x3240●

Statuario 
Altissimo 

Soft Touch

Book Match

P. 196

167

3.Collezioni/Series

http://l.ead.me/bb5RfQ
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF008928


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

30%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi
_ 
 
Pictures colours and features have to be 
considered indicative

Travertino 
Avorio

168

3. I NaturaliCollezioni/Series

http://l.ead.me/bb5Rfc
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF002224


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 5
1000x3000 | 1620x3240●

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

20%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 

disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente 

_ 
 

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 

randomly 

Travertino 
Grigio Venato 

Bocciardato

Laminam 5+
1620x3240

R10

169

3.Collezioni/Series

http://l.ead.me/bb5O9w
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF008705


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

20%

Laminam 5
1000x3000

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 
disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente 
_ 
 
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 
randomly

Travertino 
Navona 
Bocciardato

R10

170

3. I NaturaliCollezioni/Series

http://l.ead.me/bb5Rfh
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF004959


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

20%

Laminam 5
1000x3000

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 

disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente 

_ 
 

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 

randomly 

Travertino 
Romano 

Bocciardato

R10

171

3.Collezioni/Series

http://l.ead.me/bb5RgC
https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF004938


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 5
1200x3000●

Laminam 5+
1200x3000

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

20%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 
disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente 

_ 
 
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 
randomly 

Verde Alpi 
Bocciardato

NOVITÀ 2021

Book Match

P. 197

R10

172

3. I NaturaliCollezioni/Series

https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF010651
http://l.ead.me/bcFfR8


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 5
1200x3000●

Laminam 5+
1200x3000

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

20%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 

disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente

_ 
 

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 

randomly 

Verde Alpi 
Lucidato

NOVITÀ 2021

Book Match

P. 198

173

3.Collezioni/Series

https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMFF01205
http://l.ead.me/bcI9TB


174

3. I NaturaliCollezioni/Series



Bad Füssing
Year: 2018
Thermalresort Köck
Bad Füssing / Germany
Design: arCH-de.GmbH
Fokos, Terra
I Naturali, Pietra di Savoia Avorio
I Naturali, Pietra di Savoia Perla
Collection, Fumo
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3.Collezioni/Series



176

3. I NaturaliCollezioni/Series



Arbi
Year: 2018
Design: Arbi
I Naturali, Pietra Grey

177

3.Collezioni/Series
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3. I NaturaliCollezioni/Series



◀

▶

Mittel Cucine

Mittel Cucine

Year: 2019
Design: Mittel Cucine 
I Naturali, Bianco Statuario 
Venato Lucidato Book Match

Year: 2019
Design: Mittel Cucine 

I Naturali, Bianco Statuario 
Venato Lucidato Book Match

179

3.Collezioni/Series



Composizione
Book Match

3.10

Book Match 
Composition

180

3. I NaturaliCollezioni/Series



▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 5
1000x3000 | 1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

20%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | La naturale 

asimmetria tra le grafiche Book Match 
coinvolte è caratteristica intrinseca della 

composizione di posa | L’asimmetria tra le 
grafiche Book Match, è contenuta entro una 

tolleranza di 3 cm
-

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | The natural asymmetry 
between the involved Book Match graphics is 
an intrinsic feature of the laying composition 
| The asymmetry between Book Match graphs 

Ranges within 3 cm 

Bianco 
Statuario 

Venato
Book Match

R9

181

3.Collezioni/Series

https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF0M0032_LAMF0M0033
https://l.ead.me/bbhALQ


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 5
1000x3000 | 1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

20%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | La naturale 
asimmetria tra le grafiche Book Match 
coinvolte è caratteristica intrinseca della 
composizione di posa | L’asimmetria tra le 
grafiche Book Match, è contenuta entro una 
tolleranza di 3 cm
-
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | The natural asymmetry 
between the involved Book Match graphics is 
an intrinsic feature of the laying composition 
| The asymmetry between Book Match graphs 
Ranges within 3 cm

Bianco 
Statuario 
Venato 
Lucidato
Book Match
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3. I NaturaliCollezioni/Series

https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMFFM0063_LAMFFM0064
https://l.ead.me/bbhAab


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

20%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | La naturale 

asimmetria tra le grafiche Book Match 
coinvolte è caratteristica intrinseca della 

composizione di posa | L’asimmetria tra le 
grafiche Book Match, è contenuta entro una 
tolleranza di 3 cm| Soft Touch non indicato 

per uso a pavimento
-

Pictures colours and features have to 
be considered indicative | The natural 

asymmetry between the involved Book 
Match graphics is an intrinsic feature of 
the laying composition | The asymmetry 

between Book Match graphs Ranges within 3 
cm | Soft Touch is not intended for flooring

Bianco 
Statuario 

Venato
Soft Touch

Book Match
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3.Collezioni/Series

https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF0M0016_LAMF0M0017
https://l.ead.me/bbhAao


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

40%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | La naturale 
asimmetria tra le grafiche Book Match 
coinvolte è caratteristica intrinseca della 
composizione di posa | L’asimmetria tra le 
grafiche Book Match, è contenuta entro una 
tolleranza di 3 cm
-
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | The natural asymmetry 
between the involved Book Match graphics is 
an intrinsic feature of the laying composition 
| The asymmetry between Book Match graphs 
Ranges within 3 cm

Calacatta
Michelangelo
Book Match
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3. I NaturaliCollezioni/Series

https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF0M0050_LAMF0M0051
https://l.ead.me/bbhwp1


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

40%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | La naturale 

asimmetria tra le grafiche Book Match 
coinvolte è caratteristica intrinseca della 

composizione di posa | L’asimmetria tra le 
grafiche Book Match, è contenuta entro una 

tolleranza di 3 cm
-

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | The natural asymmetry 
between the involved Book Match graphics is 
an intrinsic feature of the laying composition 
| The asymmetry between Book Match graphs 

Ranges within 3 cm

Calacatta
Michelangelo

Lucidato
Book Match
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3.Collezioni/Series

https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMFFM0083_LAMFFM0084
https://l.ead.me/bbhwpL


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

40%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | La naturale 
asimmetria tra le grafiche Book Match 
coinvolte è caratteristica intrinseca della 
composizione di posa | L’asimmetria tra le 
grafiche Book Match, è contenuta entro una 
tolleranza di 3 cm| Soft Touch non indicato 
per uso a pavimento
-
Pictures colours and features have to 
be considered indicative | The natural 
asymmetry between the involved Book 
Match graphics is an intrinsic feature of 
the laying composition | The asymmetry 
between Book Match graphs Ranges within 3 
cm | Soft Touch is not intended for flooring

Calacatta
Michelangelo
Soft Touch
Book Match

Laminam 20+
1620x3240●

186

3. I NaturaliCollezioni/Series

https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF0M0058_LAMF0M0059
https://l.ead.me/bbhwpd


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 5
1000x3000 | 1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

20%

Calacatta 
Oro Venato

Book Match

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | La naturale 

asimmetria tra le grafiche Book Match 
coinvolte è caratteristica intrinseca della 

composizione di posa | L’asimmetria tra le 
grafiche Book Match, è contenuta entro una 

tolleranza di 3 cm
-

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | The natural asymmetry 
between the involved Book Match graphics is 
an intrinsic feature of the laying composition 
| The asymmetry between Book Match graphs 

Ranges within 3 cm

R9
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https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF0M0042_LAMF0M0043
https://l.ead.me/bbhwoB


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 5
1000x3000 | 1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

20%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | La naturale 
asimmetria tra le grafiche Book Match 
coinvolte è caratteristica intrinseca della 
composizione di posa | L’asimmetria tra le 
grafiche Book Match, è contenuta entro una 
tolleranza di 3 cm
-
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | The natural asymmetry 
between the involved Book Match graphics is 
an intrinsic feature of the laying composition 
| The asymmetry between Book Match graphs 
Ranges within 3 cm

Calacatta 
Oro Venato
Lucidato
Book Match
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https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMFFM0071_LAMFFM0072
https://l.ead.me/bbhwoO


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

20%

Calacatta 
Oro Venato
Soft Touch

Book Match

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | La naturale 

asimmetria tra le grafiche Book Match 
coinvolte è caratteristica intrinseca della 

composizione di posa | L’asimmetria tra le 
grafiche Book Match, è contenuta entro una 
tolleranza di 3 cm| Soft Touch non indicato 

per uso a pavimento
-

Pictures colours and features have to 
be considered indicative | The natural 

asymmetry between the involved Book 
Match graphics is an intrinsic feature of 
the laying composition | The asymmetry 

between Book Match graphs Ranges within 3 
cm | Soft Touch is not intended for flooring

Laminam 20+
1620x3240●
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https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF0M0018_LAMF0M0019
https://l.ead.me/bbhwoi


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

40%

Sahara 
Noir Extra 
Bocciardato 
Book Match

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | La 
naturale asimmetria tra le grafiche Book 
Match coinvolte è caratteristica intrinseca 
della composizione di posa | L’asimmetria 
tra le grafiche Book Match, è contenuta 
entro una tolleranza di 3 cm
-
Pictures colours and features have to 
be considered indicative | The natural 
asymmetry between the involved Book 
Match graphics is an intrinsic feature of 
the laying composition | The asymmetry 
between Book Match graphs Ranges 
within 3 cm

NOVITÀ 2020
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https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF0M0089_LAMF0M0090
http://l.ead.me/bcI9TW


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

40%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | La 

naturale asimmetria tra le grafiche Book 
Match coinvolte è caratteristica intrinseca 
della composizione di posa | L’asimmetria 

tra le grafiche Book Match, è contenuta 
entro una tolleranza di 3 cm

-
Pictures colours and features have to 
be considered indicative | The natural 

asymmetry between the involved Book 
Match graphics is an intrinsic feature of 
the laying composition | The asymmetry 

between Book Match graphs Ranges 
within 3 cm

NOVITÀ 2020

Sahara Noir 
Extra Lucidato 

Book Match
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https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMFFM0159_LAMFFM0160
http://l.ead.me/bcI9Tk


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

30%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | La naturale 
asimmetria tra le grafiche Book Match 
coinvolte è caratteristica intrinseca della 
composizione di posa | L’asimmetria tra le 
grafiche Book Match, è contenuta entro una 
tolleranza di 3 cm
-
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | The natural asymmetry 
between the involved Book Match graphics is 
an intrinsic feature of the laying composition 
| The asymmetry between Book Match graphs 
Ranges within 3 cm

Statuarietto
Book Match
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3. I NaturaliCollezioni/Series

https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF0M0035_LAMF0M0036
https://l.ead.me/bbd56l


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

30%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | La naturale 

asimmetria tra le grafiche Book Match 
coinvolte è caratteristica intrinseca della 

composizione di posa | L’asimmetria tra le 
grafiche Book Match, è contenuta entro una 

tolleranza di 3 cm
-

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | The natural asymmetry 
between the involved Book Match graphics is 
an intrinsic feature of the laying composition 
| The asymmetry between Book Match graphs 

Ranges within 3 cm

Statuarietto
Lucidato

Book Match

Laminam 12+
1620x3240●
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https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMFFM0057_LAMFFM0058
https://l.ead.me/bbhZL8


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

30%

Statuario
Altissimo
Book Match

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | La naturale 
asimmetria tra le grafiche Book Match 
coinvolte è caratteristica intrinseca della 
composizione di posa | L’asimmetria tra le 
grafiche Book Match, è contenuta entro una 
tolleranza di 3 cm
-
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | The natural asymmetry 
between the involved Book Match graphics is 
an intrinsic feature of the laying composition 
| The asymmetry between Book Match graphs 
Ranges within 3 cm
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https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF0M0052_LAMF0M0053
https://l.ead.me/bbhwpq


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

30%

Statuario
Altissimo
Lucidato

Book Match

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | La naturale 

asimmetria tra le grafiche Book Match 
coinvolte è caratteristica intrinseca della 

composizione di posa | L’asimmetria tra le 
grafiche Book Match, è contenuta entro una 

tolleranza di 3 cm
-

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | The natural asymmetry 
between the involved Book Match graphics is 
an intrinsic feature of the laying composition 
| The asymmetry between Book Match graphs 

Ranges within 3 cm 
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https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMFFM0085_LAMFFM0086
https://l.ead.me/bbhwq5


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

30%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | La naturale 
asimmetria tra le grafiche Book Match 
coinvolte è caratteristica intrinseca della 
composizione di posa | L’asimmetria tra le 
grafiche Book Match, è contenuta entro una 
tolleranza di 3 cm| Soft Touch non indicato 
per uso a pavimento
-
Pictures colours and features have to 
be considered indicative | The natural 
asymmetry between the involved Book 
Match graphics is an intrinsic feature of 
the laying composition | The asymmetry 
between Book Match graphs Ranges within 3 
cm | Soft Touch is not intended for flooring

Statuario
Altissimo
Soft Touch
Book Match
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https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF0M0056_LAMF0M0057
https://l.ead.me/bbhwqM


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

20%

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | La 

naturale asimmetria tra le grafiche Book 
Match coinvolte è caratteristica intrinseca 
della composizione di posa | L’asimmetria 

tra le grafiche Book Match, è contenuta 
entro una tolleranza di 3 cm

-
Pictures colours and features have to 
be considered indicative | The natural 

asymmetry between the involved Book 
Match graphics is an intrinsic feature of 
the laying composition | The asymmetry 

between Book Match graphs Ranges 
within 3 cm

Verde Alpi 
Bocciardato 
Book Match

NOVITÀ 2020
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https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code=LAMF0M0091_LAMF0M0092
http://l.ead.me/bcFfRY


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | La naturale 
asimmetria tra le grafiche Book Match 
coinvolte è caratteristica intrinseca della 
composizione di posa | L’asimmetria tra le 
grafiche Book Match, è contenuta entro una 
tolleranza di 3 cm
-
Pictures colours and features have to 
be considered indicative | The natural 
asymmetry between the involved Book 
Match graphics is an intrinsic feature of 
the laying composition | The asymmetry 
between Book Match graphs Ranges within 
3 cm

20%

Verde Alpi 
Lucidato  
Book Match

NOVITÀ 2020
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https://www.laminam.com/en/i-naturali/?code= LAMFFM0163_LAMFFM0164
http://l.ead.me/bcG5aJ
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3.Collezioni/Series



Legno Venezia
Espressione di eleganza
Expression of elegance

3.11

200

3. Legno VeneziaCollezioni/Series



I legni che hanno fatto 
grande Venezia

Superfici ispirate a pali di sostegno, le briccole, lo scheletro di Venezia, sui 

quali ha costruito la sua gloria. Il risultato è un design che riprende i motivi 

del legno, declinato in tre morbide tonalità, particolarmente apprezzate per 

i complementi d’arredo. 

Quella di Legno Venezia è una resa estetica particolarmente sofisticata, 

dove, grazie alla duttilità della ceramica, si riesce a coniugare la bellezza 

di un materiale antico con applicazioni che imprimono una personalità 

particolare agli ambienti in cui questa collezione viene impiegata.

The wood varieties 
that made Venice great

Surfaces inspired by support poles, mooring posts, the very skeleton of 

Venice, on which it built its glory. The result is a design heralding the 

patterns of wood, expressed in three soft tonalities, particularly appreciated 

for furnishing accessories. 

Legno Venezia offers a highly sophisticated aesthetic result in which the 

ductility of ceramic material enables the seamless combination of an 

ancient material in applications that confer a special sense of personality 

upon settings where this series is used.
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Corda
Fumo
Noce
Sabbia

203
204
205
206

202

3. Legno VeneziaCollezioni/Series



▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

Laminam 5
1000x3000

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 

disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente 

_ 
 

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 

randomly 

Corda

R10

20%

203

3.Collezioni/Series

https://www.laminam.com/en/legno-venezia/?code=LAMF006053
http://l.ead.me/bb5QuU


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

Laminam 5
1000x3000

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 
disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente 
_ 
 
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 
randomly 

Fumo

R10

20%

204

3. Legno VeneziaCollezioni/Series

https://www.laminam.com/en/legno-venezia/?code=LAMF006533
http://l.ead.me/bb5Qud


3D View

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Laminam 5
1000x3000

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 

disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente

_ 
 

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 

randomly 

Noce

R10

30%
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http://l.ead.me/bcMyCm
https://www.laminam.com/en/legno-venezia/?code=LAMF010728


I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 
disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente | Ripresa grafica fra 
le diverse lastre contenuta entro una 
tolleranza di 3 cm | Soft Touch non indicato 
per uso a pavimento
_ 
 
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 
randomly | Graphic clearance among the 
different slabs ranging within 3 cm | Soft 
Touch is not intended for flooring

CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

Laminam 5
1000x3000

Sabbia

20%

206

3. Legno VeneziaCollezioni/Series

http://l.ead.me/bb5Qus
https://www.laminam.com/en/legno-venezia/?code=LAMF006998
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208

3. Legno VeneziaCollezioni/Series



Private Residencies Brugherio
Year: 2019
Brugherio / Italy
Private House
Design: GE Homes
Outdoor
Fokos, Piombo
Legno Venezia, Sabbia
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3. Legno VeneziaCollezioni/Series



Kitchen Top
Indoor
Legno Venezia, Fumo

211

3.Collezioni/Series



Ossido
Lasciare parlare il tempo
Let time speak for itself

3.12

212

3. OssidoCollezioni/Series



La tradizione artigianale 
del ferro

Fermare il tempo sulle superfici, immortalando il colore nel momento di 

massimo splendore. Simulare gli effetti che gli agenti atmosferici hanno su 

un materiale presente in tanti ecosistemi naturali, come il ferro.

Superfici che “fotografano” i segni del tempo creando effetti di grande 

matericità che la luce esalta giocando un ruolo fondamentale. Ossido è 

una collezione che impreziosisce le sue lastre con una nota artistica, con 

sfumature cromatiche che ricordano il lavoro degli artigiani e proiettano 

verso un’estetica moderna e minimal. 

The artisan 
tradition of iron

Let time stand still on surfaces, immortalise colour in the moment of its 

utmost splendour. Simulate the effects that atmospheric agents have 

imprinted upon a ubiquitous material of natural ecosystems: iron.

Surfaces that “photograph” the signs of time, creating highly textural effects 

enhanced by light, which plays a fundamental role. Ossido is a series whose 

slabs are embellished with an artistic note, with colour shades reminiscent 

of the work of artisans, oriented towards a modern and minimalist aesthetic 

concept.
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Bruno
Nero 
Verderame

215
216
217

214

3. OssidoCollezioni/Series



▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5
1000x3000 | 1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 

disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente 

_ 
 

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 

randomly 

Bruno

R9

20%

215

3.Collezioni/Series

https://www.laminam.com/en/ossido/?code=LAMF007601
http://l.ead.me/bb5QvC


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 5
1000x3000 | 1620x3240●

Laminam 5+
1620x3240

Laminam 12+
1620x3240●

Laminam 20+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 
disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente 
_ 
 
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 
randomly 

Nero

R9

40%

216

3. OssidoCollezioni/Series

https://www.laminam.com/en/ossido/?code=LAMF007880
http://l.ead.me/bb5Qvl


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 

disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente 

_ 
 

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 

randomly 

Laminam 5
1000x3000

Verderame

R9

Laminam 3+
1000x3000

20%

217

3.Collezioni/Series

https://www.laminam.com/en/ossido/?code=LAMF009960
https://l.ead.me/bbWUEZ
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3. OssidoCollezioni/Series



Ainoa Shopping Centre & Tapiola 
Bus Terminal 
Year: 2019
Espoo / Finland
Design Studio: SARC Architects
AINOA (shopfronts): Filo, Ghisa
BUS TERMINAL: Calce, Grigio
BUS TERMINAL: Ossido, Bruno, Nero
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3. OssidoCollezioni/Series



◀

▶

Private House

Private House

Year: 2018
Design: Décoration Caroline Pilon
Cucina
I Naturali, Bianco Statuario Venato Lucidato
Ossido, Nero

Year: 2018
Design: Décoration Caroline Pilon

Cucina
I Naturali, Bianco Statuario Venato Lucidato

Ossido, Nero
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Oxide
Le infinite possibilità dei metalli
The infinite possibilities of metals

3.13

222

3. OxideCollezioni/Series



Oxide parte dallo studio 
dei materiali esposti alle 
intemperie

Una collezione che rende protagonisti gli effetti degli agenti atmosferici, 

e i conseguenti processi di invecchiamento dei materiali ispirativi, 

rappresentandoli nella loro forma statica sulle superfici ceramiche. Il 

segreto della sua resa estetica è fermare sulla lastra un preciso momento 

della vita dei materiali.  

Una sperimentazione sulla ceramica profonda, che dona alle lastre una 

duttilità estrema, declinata in nuance che vanno da un’estetica classica, 

composta, a una più visionaria. Tutte accomunate da una tridimensionalità 

che conferisce agli ambienti un aspetto raffinato. 

Oxide originates from the 
study of materials exposed to 
the elements

A series that showcases the effects of atmospheric agents and consequent 

ageing processes of inspiring materials which are represented in their static 

form on ceramic surfaces. The secret of its aesthetic result is to capture a 

material in a precise moment of its life, on the slab.  

Profound ceramic experimentation that confers extreme ductility upon 

slabs, expressed in nuances ranging from classical, composed aesthetics 

to more visionary ones. All united by a three-dimensionality that confers a 

sophisticated allure upon settings. 
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Avorio
Bianco
Moro
Nero
Perla

225
226
227
228
229

224

3. OxideCollezioni/Series



▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

Laminam 5
1000x3000

I toni e le caratteristiche delle 
immagini sono da considerarsi indicativi

_ 
 

Pictures colours and features 
have to be considered indicative  

Avorio

R9

20%
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https://www.laminam.com/en/oxide/?code=LAMF004035
http://l.ead.me/bb5Qz3


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

Laminam 5
1000x3000

I toni e le caratteristiche delle 
immagini sono da considerarsi indicativi
_ 
 
Pictures colours and features 
have to be considered indicative

Bianco

R9

20%

226
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https://www.laminam.com/en/oxide/?code=LAMF004382
http://l.ead.me/bb5QzH


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

I toni e le caratteristiche delle 
immagini sono da considerarsi indicativi

_ 
 

Pictures colours and features 
have to be considered indicative  

Moro

20%

227
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https://www.laminam.com/en/oxide/?code=LAMF004021
http://l.ead.me/bb5Qzs


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

Laminam 5
1000x3000

I toni e le caratteristiche delle 
immagini sono da considerarsi indicativi
_ 
 
Pictures colours and features 
have to be considered indicative  

Nero

R9

40%

228
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https://www.laminam.com/en/oxide/?code=LAMF004018
http://l.ead.me/bb5R05


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

I toni e le caratteristiche delle 
immagini sono da considerarsi indicativi

_ 
 

Pictures colours and features 
have to be considered indicative  

Perla

20%

229
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https://www.laminam.com/en/oxide/?code=LAMF003764
http://l.ead.me/bb5R0B
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Copper Shell House
Year: 2019
Moscow
Private House
Design: Fedorova Architects
Oxide, Moro
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◀

▶

Private House Šamorín
Year: 2020
Šamorín / Slovacchia
Bathroom Cladding
Oxide, Perla

Private House Šamorín
Year: 2020

Šamorín / Slovacchia
Bathroom Cladding

Oxide, Perla
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Seta
Preziosa come un tessuto
As precious as a fabric

3.14
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Seta incanta per la 
sua matericità e la sua 
lucentezza

Una collezione raffinata, incarnata da un filo di seta ripetuto all’infinito 

come a formare un intreccio di un tessuto sulle superfici, che cambia 

a seconda di come riflette la luce e con una percezione tattile molto 

accentuata.

Lastre eleganti e duttili, pronte a dialogare bene con altri materiali, primo 

fra tutti il legno. Sono state pensate in colori caratterizzati da una grande 

delicatezza, in grado di creare soluzioni di grande suggestione. 

Seta captivates in virtue 
of its material texture 
and sparkle

Embodied by an endlessly repeated silk thread, as if to form an intertwining 

of a fabric on the surface, changing according to how the light reflects on 

the surface and with an accentuated tactile perception.

Elegant and adaptable slabs, ready to engage in dialogue with other 

materials, wood above all else. They have been designed in colours 

characterised by great delicacy, capable of creating profoundly suggestive 

solutions.
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Blanc
Glacé
Gris
Liquorice
Or

237
238
239
240
241
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▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 

disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente 

_ 
 

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 

randomly 

Blanc

30%

237

3.Collezioni/Series

https://www.laminam.com/en/seta/?code=LAMF008277
http://l.ead.me/bb5R0j
http://


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 
disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente 
_ 
 
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 
randomly 

Glacé

30%

238
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https://www.laminam.com/en/seta/?code=LAMF007466
http://l.ead.me/bb5R19
http://


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 

disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente 

_ 
 

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 

randomly 

Gris

20%

239
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https://www.laminam.com/en/seta/?code=LAMF007801
http://l.ead.me/bb5R2a
http://


CLICK HERE ▼

CLICK HERE ▼

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

Laminam 12+
1620x3240●

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie
See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 
disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente 
_ 
 
Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 
randomly 

Liquorice

40%

240
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https://www.laminam.com/en/seta/?code=LAMF007800
http://l.ead.me/bb5R3S
http://


▼ CLICK HERE

▼ CLICK HERE

Laminam 3
1000x3000●

Laminam 3+
1000x3000

• Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata | Untrimmed end product

Differenti Sviluppi Grafici
Multiple Faces Available

Specs

Guarda le specifiche 
della superficie

See surface specs

3D View

Guarda la 
superficie in 3D
3D surface view

I toni e le caratteristiche delle immagini 
sono da considerarsi indicativi | Superficie 

disponibile in differenti sviluppi grafici 
forniti casualmente 

_ 
 

Pictures colours and features have to be 
considered indicative | Surface available 
in various graphic development supplied 

randomly 

Or

30%

241

3.Collezioni/Series

https://www.laminam.com/en/seta/?code=LAMF007467
http://l.ead.me/bb5R3t
http://
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Villa Dunaj (Apartment Hotel) 
Year: 2020
Dunajská Streda / Slovak Republic
Ventilated Facade
Seta, Glacé
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Kitchen BAX Küchenmanufaktur
Year: 2019
Kitchen BAX Küchenmanufaktur
Seta, Liquorice

245
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4.
Trattamenti 
bioattivi delle 
superfici
Bioactive surface treatments

L’ispirazione diventa purezza
From inspiration to purity

Quando l’eco-design incontra la scienza, 
nasce Laminam, grandi superfici ceramiche 
che rivoluzionano il concetto di abitare.

When eco-design meets science, the result 
is Laminam, large ceramic surfaces which 
revolutionise the concept of living.
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Superfici esterne
External surfaces
Le lastre Laminam utilizzate come rivestimento di pareti verticali o facciate, 
grazie al trattamento Ambience da esterno e alla combinazione delle proprietà 
degli elementi chimici su cui è sviluppato, garantiscono benefici all’ambiente 
circostante, favorendo tre azioni fondamentali per una migliore qualità della vita: 
depurazione dell’aria, autopulizia delle superfici, funzione antibatterica.

Thanks to the external Ambience treatment and the combination of properties of the 
chemical elements on which it is based, Laminam slabs used for vertical wall cladding or 
facades provide benefits to the surrounding environment, promoting three crucial actions 
for better quality of life: air purification, self-cleaning surfaces, and antibacterial action.

Hotel Nodo
Progetto di Stein-Suazo Architects 

Providencia Santiago, CILE

Project by Stein-Suazo Architects
Providencia Santiago, CILE
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I trattamenti Ambience da esterno, si basano sulla proprietà fotocatalitica naturale del biossido 

di titanio (TiO2) che si attiva a contatto con fonti luminose. La reazione alla luce solare sprigiona 

ossigeno (O2) attivo che ossida e decompone le sostanze inquinanti, trasformandole in sostanze 

innocue per l’ambiente (come acqua e sali solubili). Il beneficio è l’abbattimento delle sostanze 

organiche volatili nocive (SOV, NOx, SOx).* 

External Ambience treatments are based on titanium dioxide’s (TiO2) natural photocatalytic properties, which are 

activated on contact with light. The reaction with sunlight releases active oxygen (O2) which oxidises and breaks 

down pollutants, transforming them into substances which are harmless to the environment, such as water and 

soluble salts. The advantage is the elimination of harmful volatile organic substances (VOC, NOx, SOx).*

* NON è in grado di degradare le polveri sottili (PM10). 

** NON è in grado di rimuovere completamente le macchie che aderiscono alle facciate rapidamente, massicciamente e tenacemente (es. sigillanti 

cementizi e al silicone, vernici, ruggine ed efflorescenze).

*** Il trattamento Ambience aiuta nella rimozione della patina di sporco organico generato dall’inquinamento che può attecchire sulle superfici Laminam 

(es. SOV/COV, idrocarburi da smog, composti orgaici in genere).

* It is NOT able to break down particulates (PM10).

** It is NOT able to completely remove stubborn stains which adhere to surfaces quickly and solidly (e.g. cement and silicon sealants, paint, rust and efflorescence). 

*** Ambience treatments help to remove the layer of organic dirt that may develop on Laminam surfaces due to pollution (e.g. VOC, hydrocarbons from 

smog, general organic compounds).

Depurazione dell’aria / Air purification

Funzione autopulente** / Self-cleaning action**

Funzione antibatterica / Antibacterial action

L’ossigeno attivo e l’incremento dell’idrofilia superficiale, entrambi risultati dall’azione combinata dei 

raggi solari e del biossido di titanio, principio naturale su cui Laminam ha sviluppato i trattamenti 

Ambience, riesce a decomporre diverse sostanze organiche***. Questo processo disgrega le impurità 

sulle superfici Laminam, riducendole in sostanze che possono essere asportate dalla semplice azione 

delle piogge. Ciò consente che le superfici mantengano una pulizia prolungata nel tempo, prevedendo un 

minor numero di interventi di manutenzione e il conseguente risparmio economico.

Active oxygen and an increase in surface hydrophilia, both resulting from the combined action of sunlight 

and titanium dioxide, the natural ingredient on which Laminam bases its Ambience treatments, are able to 

break down a number of organic substances***. This process disperses impurities from Laminam surfaces, 

reducing them to substances which can then simply be washed away by the rain. As the surfaces remain 

cleaner for longer, this reduces the frequency of maintenance work which in turn keeps costs down.

Sulle superfici trattate con Ambience, la fotocatalisi naturale genera un processo di ossidazione, che 

favorisce la neutralizzazione dei batteri e impedisce a funghi e muffe di proliferare. Nel dettaglio, le specie 

ossidanti generate, sono in grado di attraversare la membrana batterica e bloccare il meccanismo di replica 

del DNA. Alla fine del processo, le sostanze organiche dannose sono trasformate in molecole innocue (ad 

esempio acqua e sali solubili).

On surfaces treated with Ambience, natural photocatalysis sets off a process of oxidisation, which aids the 

neutralisation of bacteria and inhibits the growth of mould and mildew. More specifically, the oxidants generated 

can pass through the bacterial membrane and halt the mechanism of DNA replication. At the end of this 

process, harmful organic substances are transformed into harmless molecules such as water and soluble salts.
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Private House Vanquish
Year: 2020

Brisbane / Australia
Design: Joe Adsett Architects

I Naturali, Diamond Cream

Superfici interne
Interior surfaces
Sul principio fotocatalitico del biossido di titanio e sui benefici che ne derivano, 
Laminam ha sviluppato anche un trattamento Ambience specifico per le superfici 
applicate in ambiente interno. Che si tratti di contesto pubblico o privato, 
residenziale o professionale, sanitario o ludico/sportivo, le superfici Laminam, 
sottoposte al trattamento Ambience, garantiscono l’abbattimento degli agenti 
patogeni anche in condizioni di scarsa luminosità. 

Laminam has also developed an Ambience treatment specifically for surfaces used in 
indoor spaces, based on the photocatalytic ingredient titanium dioxide and its resultant 
advantages. Whether the setting is public or private, residential or professional, medical 
or recreational, Laminam surfaces treated with Ambience ensure the elimination of 
pathogens even in low light conditions. 
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Grazie al processo di fotocatalisi naturale, innescata dalla presenza di fonti luminose che interagiscono con il 

biossido di titanio, Ambience impedisce a microbi, funghi e muffe di proliferare sulle superfici trattate. Questa 

azione porta benefici immediati, che durano nel tempo, come igienicità ambientale e salubrità dell’aria. La reazione 

chimica, naturale e continuativa, che porta alla riduzione degli agenti patogeni sulle superfici Laminam trattate 

con Ambience, è possibile grazie ai principi attivi del trattamento, regolarmente testato da laboratori accreditati. 

Le superfici Laminam trattate con Ambience risultano facilmente igienizzabili. Per avere una pulizia ottimale di 

pavimenti, rivestimenti, piani cucina, tavoli, top bagno o qualsiasi altra superficie rivestita in Laminam, basterà 

utilizzare comuni prodotti detergenti.

Ambience inhibits the growth of microbes, mould and mildew on treated surfaces through a natural process 

of photocatalysis, triggered by the presence of light interacting with titanium dioxide. This action brings 

immediate, long-lasting advantages, such as hygienic surroundings and healthy air. This natural, ongoing 

chemical reaction, which leads to a reduction in pathogens on Laminam surfaces treated with Ambience, is 

made possible by the treatment’s active ingredients, properly tested by accredited laboratories. Laminam 

surfaces treated with Ambience are easily sanitised. Optimal cleanliness of flooring, wall coverings, tables, 

kitchen and bathroom countertops, or any other surface covered with Laminam, can be achieved with 

common cleaning products.

Ambience contribuisce con costanza alla sanificazione delle superfici, agevolando l’abbattimento dei cattivi odori causati 

dalla presenza e dalla proliferazione di batteri, funghi e muffe.

Ambience continually helps to keep surfaces sanitised, aiding the elimination of unpleasant odours due to the presence 

and growth of bacteria, mould and mildew.

Funzione antibatterica / Antibacterial action

Funzione antiodore / Anti-odour action

La specifica formulazione del trattamento Ambience per 

superfici interne è particolarmente efficace nel neutralizzare 

e annientare i microrganismi nocivi; essa garantisce infatti la 

riduzione della presenza di batteri fino al 99,9%, portando gli 

standard di igiene a un livello superiore, con la garanzia di 

affidare i nostri cari a un ambiente più sicuro e pulito. 

Per quale ambienti e superfici è indicato?

•	 Nelle piscine, spa, palestre, bagni al chiuso, 
siano essi privati o pubblici;

•	 Nei luoghi di ritrovo collettivo: bar, pub, 
ristoranti, supermercati, mense, strutture 
ricettive, uffici, scuole;

•	 Negli ospedali, studi medici, laboratori di 
ricerca, case di riposo;

•	 Sui pavimenti, rivestimenti e piani lavoro 
di ambienti domestici (cucina, bagni, 
tavoli, scrivanie) in cui si vuole tutelare 
maggiormente la salute dei residenti.

The specific formulation of the Ambience treatment for indoor 

surfaces is especially effective at neutralising and eliminating 

harmful microorganisms. By guaranteeing a 99.9% reduction 

in the presence of bacteria, it takes hygiene standards to 

the next level, providing our loved ones with a safer, cleaner 

environment.

Where can it be used?

•	 Swimming pools, spas, gyms, indoor 
bathrooms, whether public or private;

•	 Public gathering places: bars, pubs, 
restaurants, supermarkets, canteens, 
accommodation facilities, offices, schools;

•	 Hospitals, doctor’s offices, research labs, care 
homes;

•	 For flooring, wall coverings, and work surfaces 
in domestic settings (kitchens, bathrooms, 
tables, desks) where safeguarding the health 
of the occupants is paramount.
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5.
Dettagli Tecnici
Technical details
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Qualità superiore, design ricercato, sostenibilità, 
sicurezza e versatilità sono valori che accomunano 
tutte le superfici architettoniche Laminam, che 
grazie alle loro caratteristiche possono essere 
utilizzate in qualsiasi condizione, sia in ambienti 
interni che esterni.
In qualsiasi campo di applicazione, le nostre superfici presentano 

una serie di qualità tecniche che riguardano la resistenza a fattori 

ambientali, biologici e chimici, oltre a una facilità di pulizia e 

manutenzione e l’idoneità al contatto con le sostanze alimentari. 

Superior performance, sophisticated designs, 
sustainability, assurance and versatility are values 
that characterize all Laminam surfaces, making the 
the perfect choice for any type of indoor or outdoor 
application.

In any field of application, our surfaces present a series of 

technical features that applies to environmental, biological 

and chemical factors, in addition of being easy to clean and 

maintain, suitable for contact with food substances.

Ambiti di Applicazione
Fields of application

5.1

Edilizia / Building industry
Pavimenti e rivestimenti, pareti divisorie e attrezzate, scale, controsoffitti, finiture e ripristini di 
superfici, rivestimenti coibentati, rivestimento di piscine, gallerie, metropolitane. 
Flooring and wall cladding applications, such as cladding of: partitioning walls, wall mounted shelf 
units, staircases, ceilings, surface finishing and restoration, insulating cladding, inside pools, tunnels 
and subways. 

Sistemi di rivestimento di facciata / Façade cladding systems 
Facciate ventilate, rivestimenti a cappotto o in incollaggio. 
Ventilated façades, over-coating or bonding. 

Arredamento / Furnishing
Realizzazione di piani orizzontali come top cucina, top bagno, tavoli, scrivanie, rivestimento di porte, 
armadi e arredi in genere. 
Horizontal surfaces, such as kitchen countertops, bathroom vanity tops, table, desk, doors, wardrobes 
and furniture in general. 

Settore Navale / Naval Industry
Laminam, grazie alla sua leggerezza e alle elevate caratteristiche tecniche, può agevolmente essere 
impiegata per la realizzazione di pavimenti e rivestimenti di navi da crociera e imbarcazioni da diporto. 
Thanks to its lightness and superior technical features, Laminam is highly suitable for flooring and cladding in 
cruise ships and craft to boats. 

Pannelli compositi e strutturali / Composite and structural panels
Le lastre possono essere sovrapposte fra di loro o ad altri materiali per realizzare pannelli strutturali e 
compositi particolarmente resistenti ed estremamente leggeri, indicati in tutte quelle situazioni nelle quali 
sono necessarie un’elevata tenuta e una riduzione del carico di peso sulle superfici.   
Slabs can be superimposed, also with other materials, to create particularly resistant and extremely 
lightweight structural panels and composites, recommended for whenever excellent hold and reduced weight 
load is required on surfaces.  
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Laminam 3   

Laminam 3 è la lastra generatrice di base. Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata. 

Laminam 3 is the basic slab and starting point for other versions. Untrimmed end product.

Superficie utile / Processing surface: 1000x3000mm (39.4”x118.1”)** 

Spessore nominale / Nominal thickness: 3mm ( 1/8”) 

Rapporto minimo area utile - spessore / Minimum useful area-thickness ratio: 8x105 

Utilizzo di Laminam 3 / Use of Laminam 3 
  > Settore arredo e interior design / Furniture industry and interior design application

Voci di capitolato Laminam 3 / Technical specifications Laminam 3
Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a 

componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, 

con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro. 

Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and 

ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge 

square edge. 

Laminam 3+   

Laminam 3+ è costituita dalla lastra di base rinforzata strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro

con apposito collante. 

Laminam 3+ is the basic slab structurally reinforced with a fibreglass mesh attached to the back with a special adhesive. 

Superficie utile / Processing surface: 1000x3000mm (39.4”x118.1”) 

Spessore nominale / Nominal thickness: 3,5mm ( 1/8”)

 

Utilizzo di Laminam 3+ / Use of Laminam 3+ 
> Settore edile: Rivestimenti / Wall covering

> Pareti ventilate  / Ventilated façades 

> Pareti continue / Curtain walls 

> Settore arredo e interior design / Furniture industry and interior design application

Info tecniche
Technical information

5.2
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Voci di capitolato Laminam 3+ / Technical specifications Laminam 3+ 
Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a 

componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con 

cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro e con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata

sul retro). 

Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and 

ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge 

square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass mesh bonded at the back).

Laminam 5   

Laminam 5 è la lastra generatrice di base. / Laminam 5 is the basic slab and starting point for other versions.

Superficie utile / Processing surface: 1000x3000mm (39.4”x118.1”, 1200x3000mm (47.2”x118.1”)** e 1620x3240mm (63.7”x127.5”)**

Spessore nominale / Nominal thickness: 5,6mm (¼”) 

 

Utilizzo di Laminam 5 / Use of Laminam 5 
> Settore edile: Pavimenti e rivestimenti / Construction industry: residential flooring and wall covering 

> Pareti ventilate (solo previa applicazione di fibra di vetro sul retro delle lastre) / Ventilated façades (prior application of 

fibreglass mesh to the back of the slabs)

> Pareti continue (solo previa applicazione di fibra di vetro sul retro delle lastre) / Curtain walls (prior application of fibreglass 

mesh to the back of the slabs)

> Settore arredo e interior design / Furniture industry and interior design application

Voci di capitolato Laminam 5 / Technical specifications Laminam 5
Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a 

componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compattere sinterizzazione a 1200°C, 

con cottura ibrida. A bordo squadrato monocalibro. 

Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and 

ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge 

square edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass mesh bonded at the back).

Laminam 5+    

Laminam 5+ è costituita dalla lastra di base rinforzata strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con 

apposito collante.  / Laminam 5+ is the basic slab structurally reinforced with a fibreglass mesh attached to the back with a 

special adhesive.

Superficie utile / Processing surface: 1200x3000mm (47.2”x118.1”) e 1620x3240mm (63.7”x 127.5”)

Spessore nominale / Nominal thickness: 6mm (¼”) 

255

5.Dettagli tecnici / Technical details



Utilizzo di Laminam 5+ / Use of Laminam 5+
> Settore edile: Pavimenti e rivestimenti / Construction industry: residential flooring and wall covering

> Pareti ventilate / Ventilated façades.

> Pareti continue / Curtain walls

> Settore arredo e interior design / Furniture industry and interior design application

Voci di capitolato Laminam 5+ / Technical specifications Laminam 5+
Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a componente 

feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con cottura ibrida. A 

bordo squadrato monocalibro e con rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro). 

Laminate porcelain obtained by wet grinding of clayish raw materials, granite and metamorphic, feldspar-containing rocks and 

ceramic pigments. Compacted by a special shaping in compatter and sintering at 1200°C, with hybrid firing. With single gauge square 

edge and with a structural reinforcement in inert material (fiberglass mesh bonded at the back).  

Laminam 12+   

Laminam 12+ è costituita dalla lastra di base rinforzata strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con 

apposito collante. 

Laminam 12+ is made up of a base slab, strengthened with a fiberglass mesh bonded on the back. 

Superficie utile / Processing surface: 1620x3240mm (63.7”x 127.5”) ** 

Spessore nominale / Nominal thickness: 12,5mm (½”) 

Utilizzo di Laminam 12+ / Use of Laminam 12+ 
> Settore arredo e interior design: superfici per piani di bagni e cucine, tavoli, scrivanie e arredi in genere. / Furnishing and interior 

design sector: flat surfaces for bathrooms and kitchens, tables, desks and furnishings in general.

> Settore navale: materiale da finitura / Shipbuilding sector: finishing material.

> Settore edile*: sistemi di rivestimento di facciata e a pavimento. / Building sector*: floor and wall covering systems.

Voci di capitolato Laminam 12+ / Technical specifications Laminam 12+ 
Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a 

componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con 

cottura a gas e rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro). 

Laminate porcelain obtained by wet grinding of clay raw materials, granite and metamorphic rocks, with a feldspathic component 

and ceramic pigments. Specially shaped in a compactor and sintered at 1200°C, with gas firing. Structurally reinforced with inert 

material (fiberglass mesh bonded on the back).
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Laminam 20+   

Laminam 20+ è costituita dalla lastra di base rinforzata strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con 

apposito collante.  / Laminam 20+ is made up of a base slab, strengthened with a fiberglass mesh bonded on the back. 

Superficie utile / Processing surface: 1620x3240mm (63.7”x 127.5”)** 

Spessore nominale / Nominal thickness: 20,5mm (¾”) 

Utilizzo di Laminam 20+ / Use of Laminam 20+
> Settore arredo e interior design: superfi ci per piani di bagni e cucine, tavoli, scrivanie e arredi in genere. / Furnishing and 

interior design sector: flat surfaces for bathrooms and kitchens, tables, desks and furnishings in general

> Settore navale: materiale da finitura. / Shipbuilding sector: finishing material. 

> Settore edile*: sistemi di rivestimento a pavimento. / Building sector*: floor covering systems.

Voci di capitolato Laminam 20+ / Technical specifications Laminam 20+ 
Porcellana laminata ottenuta per macinazione ad umido di materie prime argillose, rocce granitiche e metamorfiche, a 

componente feldspatica e pigmenti ceramici. Compattata da speciale formatura in compatter e sinterizzazione a 1200°C, con 

cottura a gas e rinforzo strutturale di materiale inerte (stuoia in fibra di vetro applicata sul retro). 

Laminate porcelain obtained by wet grinding of clay raw materials, granite and metamorphic rocks, with a feldspathic component 

and ceramic pigments. Specially shaped in a compactor and sintered at 1200°C, with gas firing. Structurally reinforced with inert 

material (fiberglass mesh bonded on the back). 

*Soft Touch non indicato per uso a pavimento / Soft Touch is not intended for flooring  

** Lastra formato “uscita forno” quindi non rifilata. / Untrimmed end product. 

Note > Le superfici Laminam, prodotte attraverso l’utilizzo di selezionate materie prime naturali, vengono sinterizzate alla 

temperatura di circa 1250°C sviluppando ossidi che possono conferire alla texture leggere puntinature che le rendono simili 

alle naturali pietre delle cave. Tali puntinature selezionate all’interno di precisi parametri dallo staff tecnico di Laminam, 

costituiscono una caratteristica e non un difetto, a conferma della naturalità delle materie prime utilizzate. 

(Per tolleranze di scelta vedere Technical Guide).

Notes > Laminam surfaces are manufactured using selected natural raw materials, sintered at about 1250°C. During this process, 

particles of oxides may appear in the form of pinholes on the surface of the slab with an appearance similar to natural stones. This 

pinholes are sorted according to precise parameters by Laminam technical staff and represent a peculiarity rather than a defect, 

enhancing the naturalness of the raw materials. (See Technical Guide for sorting tolerances).
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Tabella 
comparativa 
delle proprietà 
dei materiali 
per superfici  
Comparative table 
of surface materials 
properties  

5.3
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•••  Eccellente / ExcellentValutazione / Rating ••  Buono / Good •  Scarso / Poor

Laminam Laminam
Lucidato
Laminam 
polished

Aggiorn.
Quarzo
Enginereed 
Quartz

Laminati 
e Legno
Laminates 
and Wood

Solid 
Surface
Solid 
Surface

Pietre 
Naturali
Natural 
Stones

Acciaio
Steel

Igienico
Hygienic ••• ••• ••• • ••• • •••

Non poroso 
Non porous ••• ••• ••• • ••• • •••

Idoneo all’uso 
in ambiente esterno
Suitable for use outdoors

••• ••• • • •• •• ••

Resistenza al calore 
e alle alte temperature
Resistant to heat 
and high temperatures

••• ••• •• • • •• •••

Resistenza a funghi e muffe
Resistant to mould and fungi ••• ••• ••• •• ••• • •••

Resistenza alle macchie
Resistance to stain ••• •• •• •• •• • •••

Resistenza ai detergenti
Resistance to detergents ••• •• •• •• • • •

Resistenza chimica
Resistance to chemicals ••• •• •• • •• • ••

Resistente a shock termici
Resistance to thermal shock ••• ••• •• • •• ••• •••

Resistente a gelo/disgelo
Resistance to freezing/defrosting ••• ••• ••• • • •• •••

Resistente a umidità
Resistance to humidity ••• ••• ••• • ••• • •••

Resistente ai raggi UV
Resistance to UV rays ••• ••• •• • • •• •••

Resistenza ai graffi 
e all’abrasione
Resistance to scratches 
and abrasions

••• •• •• • • •• •

Facilità di pulizia e manutenzione
Easy to clean and maintain ••• ••• ••• •• •• • •
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Applicazione, uso e manutenzione delle superfici Laminam 
Laminam surface application, use and maintenance

Technical Guides

Guide 
Tecniche

5.4

Guida tecnica per facciate esterne
Technical guide for external façades

Guida tecnica per arredo e complementi 1620x3240  12+ | 20+  
Technical guide for furnishing  & design 1620x3240  12+ | 20+ 

Guida tecnica per pavimenti e rivestimenti
Technical guide for cladding & flooring

▼ CLICK OR
SCAN QRCODE

▼ CLICK OR
SCAN QRCODE

▼ CLICK OR
SCAN QRCODE
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Schede 
Tecniche
Technical data sheets 

5.5
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Schede tecniche / Technical specifications

proprietà fisico chimiche
physical and chemical properties

norma / metodo
norm / test method 1000x3000 Full Size Laminam 3    *   

Full Size: 
“lunghezza e larghezza” 
dimensione nominale:
“length and width” nominal size:
1000x3000mm size / (39.4"x118.1")

Laminam

dimensioni minime: 
minimum size:
≥ 1015x3030 mm
uscita forno / full size untrimmed

full size:  
differenza tra le diagonali  
difference between diagonals 

Laminam non applicabile / not applicable

peso 
weight Laminam valore medio 7,8 kg/m²

average value 7,8 kg/m²

qualità superficie  
% pezzi esenti da difetti
surface quality  
% pieces with no visible flaws

ISO 10545-2 > 95%

assorbimento acqua 
water absorption 

ISO 10545-3 /
ASTM C373

valore medio  ≤ 0,1%
average value  ≤ 0,1%

sforzo di rottura in N  
breaking strength in N  ISO 10545-4 ** -

modulo di rottura in N / mm²
modulus of rupture in N / mm² ISO 10545-4 valore medio 50 (campioni dimensioni 200x300 mm)

average value 50 (sample dimensions 200x300 mm)

resistenza all’abrasione profonda 
resistance to deep abrasion ISO 10545-6 ≤ 175 mm3

coefficiente di dilatazione termica 
lineare / 10-6/°C
coefficient of linear thermal 
expansion / 10-6 /°C

ISO 10545-8 6,6 valore medio 
6,6 average value

resistenza agli sbalzi termici 
resistance to thermal shock ISO 10545-9 resiste / resistant

resistenza chimica 
chemical resistance ISO 10545-13 da classe A a B

class: from A to B

resistenza alle macchie 
stain resistance ISO 10545-14 da classe 4 a 5

class: from 4 to 5

resistenza al gelo 
resistant to freeze-thaw ISO 10545-12 resiste / resistant

reazione al fuoco 
fire reaction EN 13501 (rev. 2005) A1 - (decisione 96/603/CE e sue modifiche)

A1 - (decision 96/603/CE as amended)

* Valido solo per posa a rivestimento / For wall application only
** Requisito UNI EN 144111 non applicabile per Laminam3, Laminam3+. I valori riportati per 3+ sono validi solo lato 3000 mm. / Requirement UNI EN 144111 not applicable for 
Laminam3, Laminam3+./ The values indicated for 3+ are valid only for side length 3000 mm. 
*** Valore relativo al solo corpo ceramico  / Value relative to the ceramic body only
L’unicità di alcune caratteristiche fisiche dei prodotti Laminam li rende non totalmente paragonabili ai comuni prodotti ceramici. Pertanto i risultati dei test sono indicativi e non 
vincolanti / The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.
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Schede tecniche / Technical specifications

proprietà fisico chimiche
physical and chemical properties

norma / metodo
norm / test method 1000x3000 Laminam 3+

1000x3000mm
“lunghezza e larghezza” 
dimensione nominale/fabbricazione: 
 “length and width” 
nominal size/manufacturing:
rettificato / rectified 
1000x3000mm size / (39.4"x118.1")

ISO 10545-2 escursione massima sul lato +/- 0.5 mm / 
max. deviation on the side +/- 0.5 mm

1000x3000mm
differenza tra le diagonali  
difference between diagonals
rettificato / rectified
1000x3000mm size / (39.4"x118.1")

Laminam massima : +/- 1,5 mm
max +/- 1,5 mm

peso
weight Laminam valore medio 8,2 kg/m²

average value 8,2 kg/m²

qualità superficie /
% pezzi esenti da difetti
surface quality / 
% pieces with no visible flaws

ISO 10545-2 > 95%

assorbimento acqua 
water absorption

ISO 10545-3 /
ASTM C373

valore medio  ≤ 0,1% ***
average value  ≤ 0,1% ***

sforzo di rottura in N 
breaking strength in N ISO 10545-4 ** valore medio 700 (campioni dimensioni 200x300 mm)

average value 700 (sample dimensions 200x300 mm)

modulo di rottura in N / mm²
modulus of rupture in N / mm² ISO 10545-4 valore medio 50 *** (campioni dimensioni 200x300 mm)

average value 50 *** (sample dimensions 200x300 mm)

resistenza all’abrasione profonda 
resistance to deep abrasion ISO 10545-6 ≤ 175 mm3

coefficiente di dilatazione termica 
lineare / 10-6/°C
coefficient of linear thermal 
expansion / 10-6 /°C

ISO 10545-8 6,6 valore medio ***
6,6 average value ***

resistenza agli sbalzi termici
resistance to thermal shock ISO 10545-9 resiste ***

resistant ***

resistenza chimica
chemical resistance ISO 10545-13 da classe A a B

class: from A to B

resistenza alle macchie
stain resistance ISO 10545-14 da classe 4 a 5

class: from 4 to 5

resistenza al gelo
resistant to freeze-thaw ISO 10545-12 resiste ***

resistant ***

reazione al fuoco
fire reaction EN 13501 (rev. 2005) A2 - s1, d0

** Requisito UNI EN 144111 non applicabile per Laminam3, Laminam3+. I valori riportati per 3+ sono validi solo lato 3000 mm. / Requirement UNI EN 144111 not applicable for 
Laminam3, Laminam3+./ The values indicated for 3+ are valid only for side length 3000 mm. 
*** Valore relativo al solo corpo ceramico  / Value relative to the ceramic body only
L’unicità di alcune caratteristiche fisiche dei prodotti Laminam li rende non totalmente paragonabili ai comuni prodotti ceramici. Pertanto i risultati dei test sono indicativi e non 
vincolanti / The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.
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Schede tecniche / Technical specifications

proprietà fisico chimiche
physical and chemical properties

norma / metodo
norm / test method

1000x3000 
Laminam 5  

1000x3000
Laminam 5 Lucidato 

1000x3000mm
“lunghezza e larghezza” 
dimensione nominale/fabbricazione: 
 “length and width” nominal size/
manufacturing: 
rettificato / rectified
1000x3000mm size / (39.4"x118.1")

ISO 10545-2

escursione massima sul lato 
+/- 0.5 mm 
max. deviation on the side 
+/- 0,5 mm

escursione massima sul lato
+/- 0.5 mm 
max. deviation on the side 
+/- 0,5 mm

1000x3000mm
differenza tra le diagonali  
difference between diagonals
rettificato / rectified
1000x3000mm size / (39.4"x118.1")

Laminam massima : +/- 1,5 mm
max +/- 1,5 mm

massima : +/- 1,5 mm
max +/- 1,5 mm

peso 
weight Laminam valore medio 14,5 kg/m²

average value 14,5 kg/m²
valore medio 14,5 kg/m²
average value 14,5 kg/m²

qualità superficie / 
% pezzi esenti da difetti
surface quality / 
% pieces with no visible flaws

ISO 10545-2 > 95% > 95%

assorbimento acqua 
water absorption 

ISO 10545-3 /
ASTM C373

valore medio  ≤ 0,1%
average value  ≤ 0,1%

valore medio  ≤ 0,1%
average value  ≤ 0,1%

sforzo di rottura in N  
breaking strength in N  ISO 10545-4

valore medio 1100
(campioni dimensioni 1000x1000 mm)
average value 1100
(sample dimensions 1000x1000 mm)

valore medio 1100
(campioni dimensioni 1000x1000 mm)
average value 1100
(sample dimensions 1000x1000 mm)

modulo di rottura in N / mm²
modulus of rupture in N / mm² ISO 10545-4

valore medio 50
(campioni dimensioni 1000x1000 mm)
average value 50
(sample dimensions 1000x1000 mm)

valore medio 50 
(campioni dimensioni 1000x1000 mm)
average value 50 
(sample dimensions 1000x1000 mm)

resistenza all’abrasione profonda 
resistance to deep abrasion ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 ≤ 175 mm3

coefficiente di dilatazione termica 
lineare / 10-6/°C
coefficient of linear thermal 
expansion / 10-6 /°C

ISO 10545-8 6,6 valore medio 
6,6 average value

6,6 valore medio 
6,6 average value

resistenza agli sbalzi termici 
resistance to thermal shock ISO 10545-9 resiste / resistant resiste / resistant

resistenza chimica
chemical resistance ISO 10545-13 da classe A a B

class: from A to B
da classe A a C
class: from A to C

resistenza alle macchie
stain resistance ISO 10545-14 da classe 4 a 5

class: from 4 to 5
da classe 2 a 5
class: from 2 to 5

resistenza al gelo
resistant to freeze-thaw ISO 10545-12 resiste / resistant resiste / resistant

reazione al fuoco
fire reaction EN 13501 (rev. 2005)

A1 -
(decisione 96/603/CE e sue modifiche)
A1 - (decision 96/603/CE as amended)

A1 - 
(decisione 96/603/CE e sue modifiche)
A1 - (decision 96/603/CE as amended)

*** Valore relativo al solo corpo ceramico  / Value relative to the ceramic body only
L’unicità di alcune caratteristiche fisiche dei prodotti Laminam li rende non totalmente paragonabili ai comuni prodotti ceramici. Pertanto i risultati dei test sono indicativi e non 
vincolanti / The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.
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Schede tecniche / Technical specifications

proprietà fisico chimiche
physical and chemical properties

norma / metodo
norm / test method

1200x3000 Full Size 
Laminam 5             

1200x3000 Full Size 
Laminam 5 Lucidato  

Full Size: 
“lunghezza e larghezza” 
dimensione nominale:
“length and width” nominal size:
1200x3000mm size / (47.2"x118.1")

Laminam

dimensioni minime: 
minimum size:
≥ 1210x3050 mm
uscita forno / full size untrimmed

dimensioni minime: 
minimum size:
≥ 1210x3050 mm
uscita forno / full size untrimmed

peso
weight Laminam valore medio 14,5 kg/m²

average value 14,5 kg/m²
valore medio 14,5 kg/m²
average value 14,5 kg/m²

qualità superficie / 
% pezzi esenti da difetti
surface quality / 
% pieces with no visible flaws

ISO 10545-2 > 95% > 95%

assorbimento acqua
water absorption

ISO 10545-3 /
ASTM C373

valore medio ≤ 0,1%
average value ≤ 0,1%

valore medio ≤ 0,1%
average value ≤ 0,1%

sforzo di rottura in N 
breaking strength in N ISO 10545-4

valore medio 1100 (campioni 
dimensioni 1000x1000 mm)
average value 1100 (sample 
dimensions 1000x1000 mm)

valore medio 1100 (campioni dimensioni 
1000x1000 mm)
average value 1100 (sample dimensions 
1000x1000 mm)

modulo di rottura in N / mm²
modulus of rupture in N / mm² ISO 10545-4

valore medio 50 (campioni dimensioni 
1000x1000 mm)
average value 50 (sample dimensions 
1000x1000 mm)

valore medio 50 (campioni dimensioni 
1000x1000 mm)
average value 50 (sample dimensions 
1000x1000 mm)

resistenza all’abrasione profonda
resistance to deep abrasion ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 ≤ 175 mm3

coefficiente di dilatazione termica 
lineare / 10-6/°C
coefficient of linear thermal 
expansion / 10-6 /°C

ISO 10545-8 6,6 valore medio / 6,6 average value 6,6 valore medio / 6,6 average value

resistenza agli sbalzi termici
resistance to thermal shock ISO 10545-9 resiste / resistant resiste / resistant

resistenza chimica
chemical resistance ISO 10545-13 da classe A a B

class: from A to B
da classe A a C
class: from A to C

resistenza alle macchie
stain resistance ISO 10545-14 da classe 4 a 5

class: from 4 to 5
da classe 2 a 5
class: from 2 to 5

resistenza al gelo
resistant to freeze-thaw ISO 10545-12 resiste / resistant resiste / resistant

reazione al fuoco
fire reaction EN 13501 (rev. 2005)

A1 -
(decisione 96/603/CE e sue modifiche) 
(decision 96/603/CE as amended)

A1 -
(decisione 96/603/CE e sue modifiche) 
(decision 96/603/CE as amended)

*** Valore relativo al solo corpo ceramico  / Value relative to the ceramic body only
L’unicità di alcune caratteristiche fisiche dei prodotti Laminam li rende non totalmente paragonabili ai comuni prodotti ceramici. Pertanto i risultati dei test sono indicativi e non 
vincolanti / The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.
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Schede tecniche / Technical specifications

proprietà fisico chimiche
physical and chemical properties

norma / metodo
norm / test method

1620x3240 Full Size 
Laminam 5  

1620x3240 Full Size 
Laminam 5 Lucidato 

Full Size: 
“lunghezza e larghezza” 
dimensione nominale:
“length and width” nominal size:
1620x3240mm size / (63.7”x 127.5”)

Laminam

dimensioni minime: 
minimum size:
≥ 1630x3250mm 
uscita forno / full size untrimmed

dimensioni minime: 
minimum size:
≥ 1630x3250mm 
uscita forno / full size untrimmed

peso
weight Laminam valore medio 14,5 kg/m²

average value 14,5 kg/m²
valore medio 14,5 kg/m²
average value 14,5 kg/m²

qualità superficie / 
% pezzi esenti da difetti
surface quality / 
% pieces with no visible flaws

ISO 10545-2 > 95% > 95%

assorbimento acqua 
water absorption 

ISO 10545-3 /
ASTM C373

valore medio ≤ 0,1%
average value ≤ 0,1%

valore medio ≤ 0,1%
average value ≤ 0,1% 

sforzo di rottura in N 
breaking strength in N ISO 10545-4

valore medio 1100
(campioni dimensioni 1000x1000 mm)
average value 1100
(sample dimensions 1000x1000 mm)

valore medio 1100
(campioni dimensioni 1000x1000 mm)
average value 1100
(sample dimensions 1000x1000 mm)

modulo di rottura in N / mm²
modulus of rupture in N / mm² ISO 10545-4

valore medio 50 
(campioni dimensioni 1000x1000 mm)
average value 50
(sample dimensions 1000x1000 mm)

valore medio 50 
(campioni dimensioni 1000x1000 mm)
average value 50
(sample dimensions 1000x1000 mm)

resistenza all’abrasione profonda
resistance to deep abrasion ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 ≤ 175 mm3

coefficiente di dilatazione termica 
lineare / 10-6/°C
coefficient of linear thermal 
expansion / 10-6 /°C

ISO 10545-8 6,6 valore medio 
6,6 average value

6,6 valore medio 
6,6 average value

resistenza agli sbalzi termici 
resistance to thermal shock ISO 10545-9 resiste / resistant resiste / resistant

resistenza chimica 
chemical resistance ISO 10545-13 da classe A a B

class: from A to B
da classe A a C
class: from A to C

resistenza alle macchie 
stain resistance ISO 10545-14 da classe 4 a 5

class: from 4 to 5
da classe 2 a 5
class: from 2 to 5

resistenza al gelo 
resistant to freeze-thaw ISO 10545-12 resiste / resistant resiste / resistant

reazione al fuoco 
fire reaction EN 13501 (rev. 2005)

A1 - 
(decisione 96/603/CE e sue modifiche)
(decision 96/603/CE as amended)

A1 - 
(decisione 96/603/CE e sue modifiche)
(decision 96/603/CE as amended)

*** Valore relativo al solo corpo ceramico  / Value relative to the ceramic body only
L’unicità di alcune caratteristiche fisiche dei prodotti Laminam li rende non totalmente paragonabili ai comuni prodotti ceramici. Pertanto i risultati dei test sono indicativi e non 
vincolanti / The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.
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*** Valore relativo al solo corpo ceramico  / Value relative to the ceramic body only
L’unicità di alcune caratteristiche fisiche dei prodotti Laminam li rende non totalmente paragonabili ai comuni prodotti ceramici. Pertanto i risultati dei test sono indicativi e non 
vincolanti / The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.

Schede tecniche / Technical specifications

proprietà fisico chimiche
physical and chemical properties

norma / metodo
norm / test method

1200x3000 
Laminam 5+

1200x3000 
Laminam 5+ Lucidato

1200x3000mm
“lunghezza e larghezza” 
dimensione nominale/fabbricazione: 
 “length and width” nominal size/
manufacturing: 
rettificato / rectified
1200x3000mm size / (47.2”x118.1”)

ISO 10545-2 escursione massima sul lato +/- 0.5 mm 
max. deviation on the side +/- 0,5 mm

escursione massima sul lato +/- 0.5 mm 
max. deviation on the side +/- 0,5 mm

1200x3000mm
differenza tra le diagonali  
difference between diagonals
rettificato / rectified
1200x3000mm size / (39.4"x118.1")

Laminam massima : +/- 1,5 mm
max +/- 1,5 mm

massima : +/- 1,5 mm
max +/- 1,5 mm

peso
weight Laminam valore medio 14,9 kg/m²

average value 14,9 kg/m²
valore medio 14,9 kg/m²
average value 14,9 kg/m²

qualità superficie / % 
pezzi esenti da difetti
surface quality / % pof tiles 
with no visibl flaws

ISO 10545-2 > 95% > 95%

assorbimento acqua
water absorption 

ISO 10545-3 /
ASTM C373

valore medio  ≤ 0,1% ***
average value  ≤ 0,1% ***

valore medio  ≤ 0,1% ***
average value  ≤ 0,1% ***

sforzo di rottura in N 
breaking strength in N ISO 10545-4

valore medio 1100 *** (campioni 
dimensioni 1000x1000 mm)
average value 1100 *** (sample 
dimensions 1000x1000 mm)

valore medio 1100 *** (campioni 
dimensioni 1000x1000 mm)
average value 1100 *** (sample 
dimensions 1000x1000 mm)

modulo di rottura in N / mm²
modulus of rupture in N / mm² ISO 10545-4

valore medio 50 *** (campioni 
dimensioni 1000x1000 mm)
average value 50 *** (sample 
dimensions 1000x1000 mm)

valore medio 50 *** (campioni 
dimensioni 1000x1000 mm)
average value 50 *** (sample 
dimensions 1000x1000 mm)

resistenza all’abrasione profonda
resistance to deep abrasion ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 ≤ 175 mm3

coefficiente di dilatazione termica 
lineare / 10-6/°C
coefficient of linear thermal 
expansion / 10-6 /°C

ISO 10545-8 6,6 valore medio ***
6,6 average value ***

6,6 valore medio ***
6,6 average value ***

resistenza agli sbalzi termici
resistance to thermal shock ISO 10545-9 resiste ***

resistant ***
resiste ***
resistant ***

resistenza chimica 
chemical resistance ISO 10545-13 da classe A a B

class: from A to B
da classe A a C
class: from A to C

resistenza alle macchie
stain resistance ISO 10545-14 da classe 4 a 5

class: from 4 to 5
da classe 2 a 5
class: from 2 to 5

resistenza al gelo 
resistant to freeze-thaw ISO 10545-12 resiste ***

resistant ***
resiste ***
resistant ***

reazione al fuoco
fire reaction EN 13501 (rev. 2005) A2 - s1, d0 A2 - s1, d0
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Schede tecniche / Technical specifications

proprietà fisico chimiche
physical and chemical properties

norma / metodo
norm / test method

1620x3240 
Laminam 5+  

1620x3240 
Laminam 5+ Lucidato 

1620x3240mm
“lunghezza e larghezza” 
dimensione nominale/fabbricazione: 
 “length and width” nominal size/
manufacturing: 
rettificato / rectified
1620x3240mm size / (39.4"x118.1")

ISO 10545-2

escursione massima sul lato 
+/- 0.5 mm 
max. deviation on the side 
+/- 0,5 mm

escursione massima sul lato
+/- 0.5 mm 
max. deviation on the side 
+/- 0,5 mm

1620x3240mm
differenza tra le diagonali  
difference between diagonals
rettificato / rectified
1620x3240mm size / (39.4"x118.1")

Laminam massima : +/- 1,5 mm
max +/- 1,5 mm

massima : +/- 1,5 mm
max +/- 1,5 mm

peso
weight Laminam valore medio 14,9 kg/m²

average value 14,9 kg/m²
valore medio 14,9 kg/m²
average value 14,9 kg/m²

qualità superficie / 
% pezzi esenti da difetti
surface quality / 
% pieces with no visible flaws

ISO 10545-2 > 95% > 95%

assorbimento acqua 
water absorption 

ISO 10545-3 /
ASTM C373

valore medio ≤ 0,1% ***
average value ≤ 0,1% ***

valore medio ≤ 0,1% ***
average value ≤ 0,1% ***

sforzo di rottura in N 
breaking strength in N ISO 10545-4

valore medio 1100 ***
(campioni dimensioni 1000x1000 mm)
average value 1100 ***
(sample dimensions 1000x1000 mm)

valore medio 1100 ***
(campioni dimensioni 1000x1000 mm)
average value 1100 ***
(sample dimensions 1000x1000 mm)

modulo di rottura in N / mm²
modulus of rupture in N / mm² ISO 10545-4

valore medio 50 *** 
(campioni dimensioni 1000x1000 mm)
average value 50 ***
(sample dimensions 1000x1000 mm)

valore medio 50 *** 
(campioni dimensioni 1000x1000 mm)
average value 50 ***
(sample dimensions 1000x1000 mm)

resistenza all’abrasione profonda
resistance to deep abrasion ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 ≤ 175 mm3

coefficiente di dilatazione termica 
lineare / 10-6/°C
coefficient of linear thermal 
expansion / 10-6 /°C

ISO 10545-8 6,6 valore medio ***
6,6 average value ***

6,6 valore medio ***
6,6 average value ***

resistenza agli sbalzi termici 
resistance to thermal shock ISO 10545-9 resiste ***

resistant ***
resiste ***
resistant ***

resistenza chimica 
chemical resistance ISO 10545-13 da classe A a B

class: from A to B
da classe A a C
class: from A to C

resistenza alle macchie 
stain resistance ISO 10545-14 da classe 4 a 5

class: from 4 to 5
da classe 2 a 5
class: from 2 to 5

resistenza al gelo 
resistant to freeze-thaw ISO 10545-12 resiste ***

resistant ***
resiste ***
resistant ***

reazione al fuoco 
fire reaction EN 13501 (rev. 2005) A2 - s1, d0 A2 - s1, d0

*** Valore relativo al solo corpo ceramico  / Value relative to the ceramic body only
L’unicità di alcune caratteristiche fisiche dei prodotti Laminam li rende non totalmente paragonabili ai comuni prodotti ceramici. Pertanto i risultati dei test sono indicativi e non 
vincolanti / The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.
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Schede tecniche / Technical specifications

proprietà fisico chimiche
physical and chemical properties

norma / metodo
norm / test method

1620x3240 Full Size 
Laminam 12+

1620x3240 Full Size 
Laminam 12+ Lucidato

Full Size: 
“lunghezza e larghezza” 
dimensione nominale:
“length and width” nominal size:
1620x3240mm size / (63.7”x 127.5”)

Laminam

dimensioni minime: 
minimum size:
≥ 1630x3250mm 
uscita forno / full size untrimmed

dimensioni minime: 
minimum size:
≥ 1630x3250mm 
uscita forno / full size untrimmed

peso
weight Laminam valore medio 30 kg/m²

average value 30 kg/m²
valore medio 30 kg/m²
average value 30 kg/m²

qualità superficie /
 % pezzi esenti da difetti
surface quality /
 % pieces with no visible flaws

ISO 10545-2 > 95% > 95%

assorbimento acqua
water absorption 

ISO 10545-3 /
ASTM C373

valore medio ≤ 0,1% ***
average value ≤ 0,1% ***

valore medio ≤ 0,1% ***
average value ≤ 0,1% ***

sforzo di rottura in N 
breaking strength in N ISO 10545-4

> 4000 ***
(campioni dimensioni 400x800 mm)
> 4000 ***
(sample dimensions 400x800 mm)

> 4000 ***
(campioni dimensioni 400x800 mm)
> 4000 ***
(sample dimensions 400x800 mm)

modulo di rottura in N / mm²
modulus of rupture in N / mm² ISO 10545-4

valore medio 50 ***
(campioni dimensioni 400x800 mm)
average value 50 ***
(sample dimensions 400x800 mm)

valore medio 50 ***
(campioni dimensioni 400x800 mm)
average value 50 ***
(sample dimensions 400x800 mm)

resistenza all’abrasione profonda 
resistance to deep abrasion ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 ≤ 175 mm3

coefficiente di dilatazione termica 
lineare / 10-6/°C
coefficient of linear thermal 
expansion / 10-6 /°C

ISO 10545-8 6,6 valore medio ***
6,6 average value ***

6,6 valore medio ***
6,6 average value ***

resistenza agli sbalzi termici 
resistance to thermal shock ISO 10545-9 resiste ***

resistant ***
resiste ***
resistant ***

resistenza chimica 
chemical resistance ISO 10545-13 da classe A a B

class: from A to B
da classe A a C
class: from A to C

resistenza alle macchie
stain resistance ISO 10545-14 da classe 4 a 5

class: from 4 to 5
da classe 2 a 5
class: from 2 to 5

resistenza al gelo 
resistant to freeze-thaw ISO 10545-12 resiste ***

resistant ***
resiste ***
resistant ***

reazione al fuoco 
fire reaction EN 13501 (rev. 2005) A2 - s1,d0 A2 - s1,d0

*** Valore relativo al solo corpo ceramico  / Value relative to the ceramic body only
L’unicità di alcune caratteristiche fisiche dei prodotti Laminam li rende non totalmente paragonabili ai comuni prodotti ceramici. Pertanto i risultati dei test sono indicativi e non 
vincolanti / The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.
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Schede tecniche / Technical specifications

proprietà fisico chimiche
physical and chemical properties

norma / metodo
norm / test method

1620x3240 Full Size 
Laminam 20+

1620x3240 Full Size 
Laminam 20+ Lucidato

Full Size: 
“lunghezza e larghezza” 
dimensione nominale:
“length and width” nominal size:
1620x3240mm size / (63.7”x 127.5”)

Laminam

dimensioni minime: 
minimum size:
≥ 1630x3250mm 
uscita forno / full size untrimmed

dimensioni minime: 
minimum size:
≥ 1630x3250mm 
uscita forno / full size untrimmed

peso 
weight Laminam valore medio 50,4 kg/m²

average value 50,4 kg/m²
valore medio 50,4 kg/m²
average value 50,4 kg/m²

qualità superficie / 
% pezzi esenti da difetti
surface quality / 
% pieces with no visible flaws

ISO 10545-2 > 95% > 95%

assorbimento acqua
water absorption

ISO 10545-3 /
ASTM C373

valore medio ≤ 0,1% ***
average value ≤ 0,1% ***

valore medio ≤ 0,1% ***
average value ≤ 0,1% ***

sforzo di rottura in N 
breaking strength in N ISO 10545-4

> 10000 N ***
(campioni dimensioni 400x800 mm)
> 10000 N ***
(sample dimensions 400x800 mm)

> 10000 N ***
(campioni dimensioni 400x800 mm)
> 10000 N ***
(sample dimensions 400x800 mm)

modulo di rottura in N / mm²
modulus of rupture in N / mm² ISO 10545-4

valore medio 50 ***
(campioni dimensioni 400x800 mm)
average value 50 ***
(sample dimensions 400x800 mm)

valore medio 50 ***
(campioni dimensioni 400x800 mm)
average value 50 ***
(sample dimensions 400x800 mm)

resistenza all’abrasione profonda
resistance to deep abrasion ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 ≤ 175 mm3

coefficiente di dilatazione termica 
lineare / 10-6/°C
coefficient of linear thermal 
expansion / 10-6 /°C

ISO 10545-8 6,6 valore medio ***
6,6 average value ***

6,6 valore medio ***
6,6 average value ***

resistenza agli sbalzi termici
resistance to thermal shock ISO 10545-9 resiste ***

resistant ***
resiste ***
resistant ***

resistenza chimica
chemical resistance ISO 10545-13 da classe A a B

class: from A to B
da classe A a C
class: from A to C

resistenza alle macchie
stain resistance ISO 10545-14 da classe 4 a 5

class: from 4 to 5
da classe 2 a 5
class: from 2 to 5

resistenza al gelo 
resistant to freeze-thaw ISO 10545-12 resiste ***

resistant ***
resiste ***
resistant ***

reazione al fuoco 
fire reaction EN 13501 (rev. 2005) A2 - s1,d0 A2 - s1,d0

*** Valore relativo al solo corpo ceramico  / Value relative to the ceramic body only
L’unicità di alcune caratteristiche fisiche dei prodotti Laminam li rende non totalmente paragonabili ai comuni prodotti ceramici. Pertanto i risultati dei test sono indicativi e non 
vincolanti / The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.
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Schede tecniche - settore arredo / Technical specifications - furniture industry

proprietà fisico chimiche
physical and chemical properties

norma / metodo
norm / test method Laminam 5 Laminam 5 Lucidato

densità
density

EN 14617-1
ASTM C97

2500 kg/m3  
(valore medio / average value)

2500 kg/m3  
(valore medio / average value)

assorbimento acqua 
water absorption EN 14617-1 valore medio  ≤ 0,1% ***

average value  ≤ 0,1% ***
valore medio  ≤ 0,1% ***
average value  ≤ 0,1% ***

resistenza alla flessione 
bending strength EN 14617-2 50 MPa  (valore medio /average value) 50 MPa  (valore medio / average value)

resistenza al gelo 
freeze and thaw resistance EN 14617-5 resiste / resistant resiste / resistant

resistenza al calore secco 
dry heat resistance 

EN 12722
EN 438-2 par.16

5 (nessun effetto visibile fino a 200°C)
5 (no visible effect till  200°C)

5 (nessun effetto visibile fino a 200°C)
5 (no visible effect till  200°C)

resistenza chimica 
chemical resistance ISO 10545-13 da classe A a B

from class A to B
da classe A a C
from class A to C

resistenza chimica 
chemical resistance ASTM C650 resiste / resistant resiste (eccetto idrossido di potassio) 

resistant (except potassium hydroxide)

resistenza ai liquidi freddi 
cold liquid resistance EN 12720

5 nessun effetto visibile tranne 
inchiostro (2)
5 no visible effect except ink (2)

da classe 5 a 2
from class 5 to 2

resistenza ai prodotti di pulizia  
cleaner product resistance   PTP 53 CATAS 5 nessun effetto visibile

5 no visible effect
da classe 5 a 3
from class 5 to 3

resistenza all’abrasione 
abrasion resistance EN 14617-4 28,0 mm 28,0 mm

igienicità 
hygiene properties 

Metodo 
CATAS

ottima (grado di rimozione dei batteri 
>99% dopo pulizia 
con detergente non battericida)
excellent (high degree of removal of 
bacterial cells >99% after 
cleaning with a biocide-free detergent)

ottima (grado di rimozione dei batteri 
>99% dopo pulizia 
con detergente non battericida)
excellent (high degree of removal of 
bacterial cells >99% after 
cleaning with a biocide-free detergent)

resistenza ai funghi 
resistance to fungi ASTM G21 nessuna crescita fungina

no fungal growth
nessuna crescita fungina
no fungal growth

cessione piombo e cadmio 
lead and cadmium given off ISO 10545-15 0 mg/dm3 0 mg/dm3

migrazione globale 
overall migration UNI EN 1186

0 mg/dm^2 nessuna migrazione 
significativa
0 mg/dm^2 no significant migration 

0 mg/dm^2 nessuna migrazione 
significativa /
no significant migration 

emissione VOC 
VOC  emission UNI EN 16000-9 classe A+ francese / class A+ french classe A+ francese / class A+ french

resistenza alla luce 
light resistance UNI EN 15187 5 nessun effetto visibile 

5 no visible effect
5 nessun effetto visibile 
5 no visible effect

resistenza allo shock termico 
thermal shock resistance EN 14617-6 resiste / resistant resiste / resistant

resistenza alle macchie 
resistance to staining ASTM C1378 resiste / resistant

resiste (nessun effetto visibile tranne 
inchiostro e blu di metilene) 
resistant (except ink and methylene blue) 

*** Valore relativo al solo corpo ceramico  / Value relative to the ceramic body only
L’unicità di alcune caratteristiche fisiche dei prodotti Laminam li rende non totalmente paragonabili ai comuni prodotti ceramici. Pertanto i risultati dei test sono indicativi e non 
vincolanti / The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.
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Schede tecniche - settore arredo / Technical specifications - furniture industry

proprietà fisico chimiche
physical and chemical properties

norma / metodo
norm / test method Laminam 12+ Laminam 12+ Lucidato

densità 
density 

EN 14617-1
ASTM C97

2500 kg/m3  
(valore medio / average value)

2500 kg/m3  
(valore medio / average value)

assorbimento acqua 
water absorption EN 14617-1 valore medio  ≤ 0,1% ***

average value  ≤ 0,1% ***
valore medio  ≤ 0,1% ***
average value  ≤ 0,1% ***

resistenza alla flessione 
bending strength EN 14617-2 50 MPa  (valore medio /average value) 50 MPa  (valore medio / average value)

resistenza al gelo 
freeze and thaw resistance EN 14617-5 resiste / resistant resiste / resistant

resistenza al calore secco 
dry heat resistance 

EN 12722
EN 438-2 par.16

5 (nessun effetto visibile fino a 200°C)
5 (no visible effect till  200°C)

5 (nessun effetto visibile fino a 200°C)
5 (no visible effect till  200°C)

resistenza chimica 
chemical resistance ISO 10545-13 da classe A a B

from class A to B
da classe A a C
from class A to C

resistenza chimica 
chemical resistance ASTM C650 resiste / resistant

resiste (eccetto idrossido di potassio) 
resistant (except potassium hydroxide)

resistenza ai liquidi freddi 
cold liquid resistance EN 12720

5 nessun effetto visibile tranne 
inchiostro (2) 
5 no visible effect except ink (2)

da classe 5 a 2
from class 5 to 2

resistenza ai prodotti di pulizia  
cleaner product resistance   PTP 53 CATAS 5 nessun effetto visibile 

5 no visible effect
da classe 5 a 3
from class 5 to 3

resistenza all’abrasione 
abrasion resistance EN 14617-4 28,0 mm 28,0 mm

igienicità 
hygiene properties 

Metodo 
CATAS

ottima (grado di rimozione dei batteri 
>99% dopo pulizia con detergente non 
battericida)
excellent (high degree of removal of 
bacterial cells >99% after 
cleaning with a biocide-free detergent)

ottima (grado di rimozione dei batteri 
>99% dopo pulizia con detergente non 
battericida) 
excellent (high degree of removal of 
bacterial cells >99% after 
cleaning with a biocide-free detergent) 

resistenza ai funghi 
resistance to fungi ASTM G21 nessuna crescita fungina 

no fungal growth
nessuna crescita fungina 
no fungal growth

cessione piombo e cadmio 
lead and cadmium given off ISO 10545-15 0 mg/dm3 0 mg/dm3

migrazione globale 
overall migration UNI EN 1186

0 mg/dm^2 nessuna migrazione 
significativa 
0 mg/dm^2 no significant migration

0 mg/dm^2 nessuna migrazione 
significativa 
no significant migration 

emissione VOC 
VOC  emission UNI EN 16000-9 classe A+ francese / class A+ french classe A+ francese / class A+ french

resistenza all’urto 
shock resistance 

ISO 4211-4
EN 14617-9

nessun danno a caduta sfera 400mm / 
valore medio 3 J
no damage to ball drop 400mm / 
average value 3 J

nessun danno a caduta sfera 400mm / 
valore medio 3 J
no damage to ball drop 400mm / 
average value 3 J

resistenza alla luce 
light resistance UNI EN 15187 5 nessun effetto visibile /

5 no visible effect
5 nessun effetto visibile /
5 no visible effect

resistenza allo shock termico 
thermal shock resistance EN 14617-6 resiste / resistant resiste / resistant

resistenza alle macchie 
resistance to staining ASTM C1378 resiste / resistant

resiste (nessun effetto visibile tranne 
inchiostro e blu di metilene) /resistant 
(except ink and methylene blue)

*** Valore relativo al solo corpo ceramico  / Value relative to the ceramic body only
L’unicità di alcune caratteristiche fisiche dei prodotti Laminam li rende non totalmente paragonabili ai comuni prodotti ceramici. Pertanto i risultati dei test sono indicativi e non 
vincolanti / The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.
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Schede tecniche - settore arredo / Technical specifications - furniture industry

proprietà fisico chimiche
physical and chemical properties

norma / metodo
norm / test method Laminam 20+ Laminam 20+ Lucidato

densità 
density 

EN 14617-1
ASTM C97

2500 kg/m3  
(valore medio / average value)

2500 kg/m3  
(valore medio / average value)

assorbimento acqua 
water absorption EN 14617-1 valore medio  ≤ 0,1% ***

average value  ≤ 0,1% ***
valore medio  ≤ 0,1% ***
average value  ≤ 0,1% ***

resistenza alla flessione 
bending strength EN 14617-2 50 MPa  (valore medio /average value) 50 MPa  (valore medio / average value)

resistenza al gelo 
freeze and thaw resistance EN 14617-5 resiste / resistant resiste / resistant

resistenza al calore secco 
dry heat resistance 

EN 12722
EN 438-2 par.16

5 (nessun effetto visibile fino a 200°C)
5 (no visible effect till  200°C)

5 (nessun effetto visibile fino a 200°C)
5 (no visible effect till  200°C)

resistenza chimica 
chemical resistance ISO 10545-13 da classe A a B

from class A to B
da classe A a C
from class A to C

resistenza chimica 
chemical resistance ASTM C650 resiste / resistant resiste (eccetto idrossido di potassio) / 

resistant (except potassium hydroxide)

resistenza ai liquidi freddi 
cold liquid resistance EN 12720

5 nessun effetto visibile tranne 
inchiostro (2)
5 no visible effect except ink (2)

da classe 5 a 2
from class 5 to 2

resistenza ai prodotti di pulizia  
cleaner product resistance   PTP 53 CATAS 5 nessun effetto visibile /

5 no visible effect
da classe 5 a 3
from class 5 to 3

resistenza all’abrasione 
abrasion resistance EN 14617-4 28,0 mm 28,0 mm

igienicità 
hygiene properties 

Metodo 
CATAS

ottima (grado di rimozione dei batteri 
>99% dopo pulizia con detergente non 
battericida)
excellent (high degree of removal of 
bacterial cells >99% after 
cleaning with a biocide-free detergent)

ottima (grado di rimozione dei batteri 
>99% dopo pulizia con detergente non 
battericida) 
excellent (high degree of removal of 
bacterial cells >99% after 
cleaning with a biocide-free detergent) 

resistenza ai funghi 
resistance to fungi ASTM G21 nessuna crescita fungina 

no fungal growth
nessuna crescita fungina 
no fungal growth

cessione piombo e cadmio 
lead and cadmium given off ISO 10545-15 0 mg/dm3 0 mg/dm3

migrazione globale 
overall migration UNI EN 1186

0 mg/dm^2 nessuna migrazione 
significativa 
0 mg/dm^2 no significant migration

0 mg/dm^2 nessuna migrazione 
significativa
no significant migration 

emissione VOC 
VOC  emission UNI EN 16000-9 classe A+ francese / class A+ french classe A+ francese / class A+ french

resistenza all’urto 
shock resistance ISO 4211-4 nessun danno a caduta sfera 400mm

no damage to ball drop 400mm 
nessun danno a caduta sfera 400mm 
no damage to ball drop 400mm 

resistenza alla luce 
light resistance UNI EN 15187 5 nessun effetto visibile

5 no visible effect
5 nessun effetto visibile
5 no visible effect

resistenza allo shock termico 
thermal shock resistance EN 14617-6 resiste / resistant resiste / resistant

resistenza alle macchie 
resistance to staining ASTM C1378 resiste / resistant

 resiste (nessun effetto visibile tranne 
inchiostro e blu di metilene) 
resistant (except ink and methylene blue) 

*** Valore relativo al solo corpo ceramico  / Value relative to the ceramic body only
L’unicità di alcune caratteristiche fisiche dei prodotti Laminam li rende non totalmente paragonabili ai comuni prodotti ceramici. Pertanto i risultati dei test sono indicativi e non 
vincolanti / The unique features of Laminam products do not allow for a perfect comparison with ceramic tiles. The test results are therefore only indicative and not binding.
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DIN 
51130

DIN 
51097

ANSI 
A137,1 (DCOF)*

PENDULUM TEST
• Spanish test UNE-ENV 12633:2003

• English test BS 7976-2:2002 
• Australian test AS/NZS 4586

SUPERFICI / SURFACES PAG

R11 A+B+C ≥0,42 On demand IN-SIDE Pietra di Cardoso Grigio Fiammato 98

R11 A+B+C ≥0,42 On demand IN-SIDE Pietra di Cardoso Nero Fiammato 100

R11 A+B+C ≥0,42 On demand IN-SIDE Pietra Piasentina Grigio Fiammato 102

R11 A+B+C ≥0,42 On demand IN-SIDE Pietra Piasentina Taupe Fiammato 104

R11 A+B+C ≥0,42 On demand IN-SIDE Porfido Marrone Fiammato 106

R10 A+B ≥0,42 On demand Calce Antracite 31

R10 A+B ≥0,42 On demand Calce Avorio 32

R10 A+B ≥0,42 On demand Calce Bianco 33

R10 A+B ≥0,42 On demand Calce Grigio 34

R10 A+B ≥0,42 On demand Calce Nero 35

R10 A+B ≥0,42 On demand Calce Tortora 36

R10 A+B ≥0,42 On demand Cementi  Cemento Avorio Bocciardato 45

R10 A+B ≥0,42 On demand Cementi  Cemento Grigio Bocciardato 46

R10 A+B ≥0,42 On demand Cementi  Cemento Nero Bocciardato 47

R10 A+B ≥0,42 On demand I Naturali Arabescato Bocciardato 116

R10 A+B ≥0,42 On demand I Naturali Bianco Lasa Bocciardato 123

R10 A+B ≥0,42 On demand I Naturali Diamond Cream Bocciardato 136

R10 A+B ≥0,42 On demand I Naturali Emperador Extra Bocciardato 139

R10 A+B ≥0,42 On demand I Naturali Nero Greco Bocciardato 145

R10 A+B ≥0,42 On demand I Naturali Noir Desir Bocciardato 148

R10 A+B ≥0,42 On demand I Naturali Pietra di Savoia Antracite Bocciardata 153

R10 A+B ≥0,42 On demand I Naturali Pietra di Savoia Avorio Bocciardata 154

R10 A+B ≥0,42 On demand I Naturali Pietra di Savoia Grigia Bocciardata 155

R10 A+B ≥0,42 On demand I Naturali Pietra di Savoia Perla Bocciardata 156

R10 A+B ≥0,42 On demand I Naturali Pietra Grey Bocciardata 158

R10 A+B ≥0,42 On demand I Naturali Sahara Noir Extra Bocciardato 160

R10 A+B ≥0,42 On demand I Naturali Statuarietto Bocciardato 163

R10 A+B ≥0,42 On demand I Naturali Travertino Grigio Venato Bocciardato 169

R10 A+B ≥0,42 On demand I Naturali Travertino Navona Bocciardato 170

R10 A+B ≥0,42 On demand I Naturali Travertino Romano Bocciardato 171

R10 A+B ≥0,42 On demand I Naturali Verde Alpi Bocciardato 172

* Garantito su richiesta in fase d'ordine / Guaranteed if requested at the time of ordering

Coefficiente d'attrito 
Laminam 5 | Laminam 5+  
Coefficient of friction Laminam 5 | Laminam 5+

5.6
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DIN 
51130

DIN 
51097

ANSI 
A137,1 (DCOF)*

PENDULUM TEST
• Spanish test UNE-ENV 12633:2003

• English test BS 7976-2:2002 
• Australian test AS/NZS 4586

SUPERFICI / SURFACES PAG

R10 A+B ≥0,42 On demand Legno Venezia Corda 203

R10 A+B ≥0,42 On demand Legno Venezia Fumo 204

R10 A+B ≥0,42 On demand Legno Venezia Noce 205

R10 A+B ≥0,42 On demand Legno Venezia Sabbia 206

R10 A ≥0,42 On demand I Naturali Ardesia Bianco a Spacco 118

R10 A ≥0,42 On demand I Naturali Ardesia Nero a Spacco 119

R9 A ≥0,42 On demand Blend Avorio 21

R9 A ≥0,42 On demand Blend Grigio 22

R9 A ≥0,42 On demand Blend Nero 23

- - ≥0,42 On demand Collection Bianco Assoluto  52

R9 A ≥0,42 On demand Collection Fumo 54

- - ≥0,42 On demand Collection Nero Assoluto  57

R9 A ≥0,42 On demand Collection Perla 58

R9 A ≥0,42 On demand Fokos Piombo 85

R9 A ≥0,42 On demand Fokos Rena 86

R9 A ≥0,42 On demand Fokos Roccia 87

R9 A ≥0,42 On demand Fokos Sale 88

R9 A ≥0,42 On demand Fokos Terra 89

R9 A ≥0,42 On demand IN-SIDE Pietra Piasentina Taupe 103

R9 A ≥0,42 On demand IN-SIDE Pietra Piasentina Grigio 101

R9 A ≥0,42 On demand IN-SIDE Pietra di Cardoso Grigio Naturale 97

R9 A ≥0,42 On demand IN-SIDE Pietra di Cardoso Nero Naturale 99

R9 A ≥0,42 On demand IN-SIDE Porfido Marrone Naturale 105

R9 A ≥0,42 On demand I Naturali Bianco Statuario Venato 125

R9 A ≥0,42 On demand I Naturali Bianco Statuario Venato B. M. 181

R9 A ≥0,42 On demand I Naturali Calacatta Michelangelo 128

R9 A ≥0,42 On demand I Naturali Calacatta Oro Venato 131

R9 A ≥0,42 On demand I Naturali Calacatta Oro Venato B. M. 187

R9 A ≥0,42 On demand I Naturali Diamond Cream 135

R9 A ≥0,42 On demand I Naturali Emperador Extra 138

R9 A ≥0,42 On demand I Naturali Invisible White 141

R9 A ≥0,42 On demand I Naturali Nero Greco 144

R9 A ≥0,42 On demand I Naturali Noir Desir 147

R9 A ≥0,42 On demand I Naturali Pietra Grey  157

R9 A ≥0,42 On demand I Naturali Statuarietto 162

R9 A ≥0,42 On demand I Naturali Statuario Altissimo 165

R9 A ≥0,42 On demand Ossido Bruno 215

R9 A ≥0,42 On demand Ossido Nero 216

R9 A ≥0,42 On demand Ossido Verderame 217

R9 A - On demand Oxide Avorio 225

R9 A - On demand Oxide Bianco 226

R9 A - On demand Oxide Nero 228

* Garantito su richiesta in fase d'ordine / Guaranteed if requested at the time of ordering
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Certificazioni
Certifications

5.7

Certificazioni di prodotto / Product certifications 

UNI EN ISO 14021 Prodotti con presenza di almeno il 20% di materiale riciclato pre-consumer 
in massa (LEED 20) aventi un alto indice di riflettanza solare (SRI) 
Products containing at least 20% of pre-consumer re-cycled material in bulk 
(LEED 20) having an high solar reflectance index (SRI)

UNI EN ISO 14021 Prodotti con presenza di almeno il 30% di materiale riciclato pre-consumer 
in massa (LEED 30) aventi un alto indice di riflettanza solare (SRI) 
Products containing at least 30% of pre-consumer recycled materialin bulk 
(LEED 30) having an high solar reflectance index (SRI)

UNI EN ISO 14021 Prodotti con presenza di almeno il 40% di materiale riciclato pre-consumer 
in massa (LEED 40) aventi un alto indice di riflettanza solare (SRI)
Products containing at least 40% of pre-consumer recycled material in bulk 
(LEED 40) having an high solar reflectance index (SRI) 

CCC
 

Certificazione cinese di qualità / China Compulsory Certificate mark

KASHERUT
 

Le lastre Laminam utilizzate per piani cucina sono cerificate Kosher Parve
Laminam slabs used for counterto are certificated Kosher Parve

NSF         American Standard for food equipment 
“Ceramic Solid Surface For Food Zone” 
Valido per i prodotti presenti nel certificato disponibile sul sito:
Valid far the products featured on the certificate available on the website:
https://www.laminam.com

UPEC Certificazione francese di qualità per materiale ad uso pavimentazione 
French flooring material quality certification

https://www.laminam.com/it/ricerca-e-tecnologia/

ITB Certificazione di qualità polacca 
Polish Quality Certification

Certificazione russa per l’utilizzo di Laminam 3+ nel settore edilizio 
Russian certification for the use of Laminam 3+ in the building sector 

Certificazione russa di rispondenza alle norme di igiene nel settore edilizio  
Russian certification of compliance with hygiene regulations in the building 
sector 

Certificazione russa di conformità antincendio  
Russian certification of conformity with fire regulations 
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EPD 
PRODUCT

Certificazione indipendente che attesta l’impatto ambientale del ciclo di 
vita per la fabbricazione di un prodotto (Iso14025). Laminam 3, Laminam 3+, 
Laminam 5, Laminam 5+, Laminam 12 e Laminam 20+ sono certificati con 
un EPD specifico di prodotto da un ente terzo.
An independent certification that certifies the environmental life-cycle 
impact of a product manufacturing (ISO 14025). Laminam 3, Laminam 3+, 
Laminam 5, Laminam 5+, Laminam 12 and Laminam 20+  are certified with 
a product specific EPD by a third party.

MED 96/98/EC e 
2014/90/EU
 

0474/2021

Certificazione per l’uso nel settore navale 
Certification for use in the marine sector

MOCA Le lastre Laminam sono idonee al contatto alimentare secondo 
il Regolamento sui MOCA
Laminam slabs are suitable for contact with food, in accordance with the 
MOCA Legislation (Material and Objects in Contact with Food Legislation)

Certificazioni di sistema / System certifications

UNI EN ISO 9001: Norma internazionale di Sistema di Gestione della Qualità 
International Standard for Quality Management Systems

UNI EN ISO 14001: Norma internazionale di Sistema di Gestione Ambientale
International standard of Environmental Management System

C-TPAT Customs-Trade Partnership Against Terrorism - USA
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6. Laminam nel mondo / Laminam in the world

LAMINAM S.P.A.
VIA GHIAROLA NUOVA, 258 | 41042, FIORANO MODENESE
MODENA / ITALY | TEL +39 0536 1844200
INFO@LAMINAM.COM | WWW.LAMINAM.COM

Laminam
Headquarters

Production
Plants

LAMINAM S.P.A.
VIA GHIAROLA NUOVA, 258 | 41042, FIORANO MODENESE
MODENA / ITALY | TEL +39 0536 1844200

Showrooms LAMINAM S.P.A.
VIA GHIAROLA NUOVA, 258 | 41042, FIORANO MODENESE
MODENA / ITALY | TEL +39 0536 1844200

LAMINAM S.P.A.
VIA VERDI, 5 | 20121, MILANO / ITALY | TEL +39 02 89092496

LAMINAM SERVICE S.r.l
VIA GHIAROLA NUOVA 258 
41042, FIORANO MODENESE 
MODENA / ITALY
T.+39 0536 1844200

Laminam 
nel mondo

Laminam in the world

6.

LAMINAM S.P.A.
VIA PRIMO BRINDANI, 1 | 43043, BORGO VAL DI TARO
PARMA / ITALY | TEL +39 0525 97864

LAMINAM RUS LLC
KALUZHSKAYA OBLAST BOROVSKIY RAION
MOSCA (DOBRINO VILLAGE) | RUSSIA
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info@laminamusa.com
www.laminamusa.com

info@laminamcn.com
ID WeChat: Laminam_Official

infofrance@laminam.com
www.laminam.com

infogermany@laminam.com
www.laminam.com

info@laminam.jp
www.laminam.jp

office@laminam.co.il
www.laminam.co.il

salesuk@laminam.com
www.laminam.com

info@laminamrus.com
www.laminamrus.com

info@laminamusa.com
www.laminamusa.com

infoaustralia@laminam.com
www.laminam.com
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La continua 
ricerca della 
perfezione  
The continuous search
for perfection
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In questo catalogo abbiamo cercato di mostrare le componenti estetiche e tecniche che 

caratterizzano le superfici architettoniche Laminam. Ci siamo soffermati sui motivi che 

hanno ispirato le diverse collezioni, sulle peculiarità della gamma dei nostri prodotti, 

soprattutto per la versatilità estetica e le possibilità di utilizzo. 

Abbiamo dedicato un’attenzione particolare sulla tecnologia IN-SIDE e il trattamento 

AMBIENCE, frutto di anni di ricerca e che rappresentano il futuro di un’azienda che fa 

dell’innovazione uno dei suoi pilastri. Ma abbiamo anche cercato di farvi cogliere la passione 

con la quale lavoriamo e la grande importanza che il rispetto per l’ambiente e per il prossimo 

ricoprono nel nostro lavoro.

Per qualsiasi ulteriore informazione visita www.laminam.com 

o contattaci via email info@laminam.com

In this catalogue we aim to present the aesthetic and technical components characterising 

Laminam architectural surfaces. We have focused on the inspirations underpinning our different 

series, the unique product features from our series, especially in terms of their aesthetic 

versatility and possible applications. 

We have dedicated particular attention to IN-SIDE technology and AMBIENCE treatment, the 

culmination of years of research and representative of the future of a company grounded in 

innovation. We have also tried to convey the passion in our work and just how much respect for 

the environment and people are inspiring values of our work.

For any further information visit www.laminam.com 

or contact us by email at info@laminam.com
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Gongpyong Office Plaza
Year: 2018
Seoul / South Korea
Ventilated Facade
Calce, Nero
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